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1 Wstep
1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wycigg z projektu wykonawczego branzy
drogowej, opracowany dla potrzeb realizacji inwestycji: ,Budowa hali przemystowej wraz z
budynkiem biurowym i infrastrukturg w Watbrzychu na cz. Dz. Nr 102/17, 91/3, 90/7 oraz dz.
102/18 i 88/14, obreb Poniatéw 10". ktérego Inwestorem jest:

Walbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna “INVEST-PARK” sp. z 0. 0.
58- 306 Watbrzych, ul. Uczniowska 16

W ramach niniejszego projektu branzy drogowej przewiduje sie wykonanie drog
wewnetrznych i placobw manewrowych oraz dojazdéw do dokéw przetadunkowych, jak réwniez
wykonanie wyznaczonych miejsc do parkowania samochod6éw osobowych oraz chodnikow.

1.2 Podstawa opracowania

Niniejszg dokumentacje projektowg sporzgdzono na podstawie umowy na wykonanie prac
projektowych, spisanej pomiedzy SpecBAU Polska Sp. z 0.0. z siedzibg w O$wiecimiu a Biurem
Studiéw i Projektow Drogownictwa STUDIO PROJEKT z siedziba w Gluszycy.

1.3 Materialy wyj sciowe do opracowania projektu

Niniejszy projekt architektoniczno-budowlany opracowano w oparciu o nastepujgce
materiaty i dokumenty:

[1] Mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

[2] Projekt budowlany,

[3] Opinia geotechniczna opracowana na potrzeby niniejszego zadania przez firme Geologia
Konrad Sobol, Bielsko-Biata w lipcu 2013 roku,

[4] Inwentaryzacja dla potrzeb projektowych wykonana staraniem BSIiPD Studio Projekt
w lutym 2014,

[5] Uzgodnienia branzowe, opinie i wytyczne,

[6] Obowigzujgce przepisy prawne, przepisy techniczne i literatura.

1.4  Celizakres opracowania

Niniejszy wycigg z projektu wykonawczego branzy drogowej ma na celu wydanie
szczegOlowych  dyspozycji  technicznych, szczegllnie w  zakresie  uksztattowania
wysokosciowego projektowanych nawierzchni, ktére umozliwig ich poprawne wykonanie.
W zakresie projektowanych nawierzchni, w projekcie okreslono detale rozwigzan
konstrukcyjnych.
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1.5 Parametry funkcjonalno-u zytkowe

Zalozone parametry techniczno-uzytkowe charakteryzujgce projektowane nawierzchnie
utwardzone oraz ciggi ruchu kotowego:

- klasa drogi droga wewnetrzna / strefa ruchu /
- zatozona predkosc¢ projektowa (dopuszczaina)  Vp, = 10 km/h
- przekroj drég wewnetrznych 1/2

- kategoria ruchu:
¢ KR1 - nawierzchnie wydzielonych miejsc postojowych dla samochodéw osobowych

¢ KR3 - nawierzchnie drég wewnetrznych, placéw manewrowych

- szerokosc jezdni min. 7,00 m
- szeroko$¢ pasa ruchu min. 3,50 m
- szerokos$c¢ chodnikow min. 1,00 m

2 Opis stanu istniej gcego
2.1 Lokalizacja inwestycji

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w Walbrzychu przy ul. Uczniowskiej,
w obszarze funkcjonujgcej specjalnej strefy ekonomicznej zarzgdzanej przez WSSE Invest-Park
w Walbrzychu. Zakres opracowania przewiduje budowe nawierzchni utwardzonych w obszarze
dzialek nr: 102/18, 102/17, 91/3 zlokalizowanych na terenie miasta Watbrzych w obrebie
ewidencyjnym Poniatow 10.

2.2 lIstniej ace zagospodarowanie
Istniejacy teren pod planowang inwestycje zostal wczesniej przygotowany i stanowi
wstepnie przygotowang platforme z urzgdzonym odwodnieniem oraz wigczeniem do drogi

publicznej poprzez istniejgcy zjazd publiczny z drogi gminnej przebiegajacej w obszarze dziatki
nr 102/5, obreb Poniatéw 10.

3 Rozwiagzania projektowe

3.1 Tyczenie ukladu komunikacyjnego

W celu utatwienia prac przy realizacji inwestycji oraz dla zapewnienia prawidtowego
wytyczenia osi projektowanego uktadu komunikacyjnego oraz jego punktéw charakterysty-
cznych, zastosowano opis tych punktéw przy pomocy wspoétrzednych geodezyjnych. W tym celu
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postuzono sie geodezyjnym uktadem wspoéirzednych ,2000", obowigzujgcym na obszarze
bedgcym przedmiotem niniejszego projektu.

Zestawienie wszystkich punktow charakterystycznych dla zatlozonych osi geometrycznych
projektowanego ukfadu komunikacyjnego zamieszczono na planie sytuacyjnym projektu
wykonawczego.

3.2  Opis planu sytuacyjnego

Projektowane drogi wewnetrzne wtgczono do drogi publicznej poprzez istniejgcy juz zjazd
publiczny z drogi publicznej (droga gminna) o szerokosci 7,00m, dla ktérego wykonane tuki
wyokraglajgce posiadajg promien 11m.

Projektowane dowigzanie do istniejgcego zjazdu wykonano odcinkiem drogi wewnetrznej
0 szerokosci 7,00m z tukami kotowymi o promieniu 11m. W obszarze projektowanych utwardzen
przyjeto, ze minimalna szerokos$¢ zapewnionych drég wewnetrznych wynosi 7,00m.

Pomiedzy projektowanym placem manewrowym a granicg dzialki (od strony wigczenia)
przewidziano dwa zespoly wydzielonych miejsc parkingowych dla samochodéw osobowych
z parkowaniem prostopadtym:

= pierwszy (7 stanowisk o wymiarach 2,50x5,00),

= drugi (6 stanowisk o wymiarach 2,50x5,00 oraz 2 stanowiska o wymiarach 3,60x5,00).
Miejsca do parkowania wyposazono w skosy utatwiajgce wyjazd oraz tuki o promieniu R=1m
wyokraglajgce zalomy kraweznika.

W obszarze placu manewrowego zlokalizowano dwie strefy zatadunkowo-roztadunkowe
przystosowane do réwnoczesnego postoju dwdch samochodéw ciezarowych (ciggniki siodtowe
Z naczepa) w kazdej z nich. Strefy te obstugujg cztery doki przetadunkowe. Dojazd do dokéw
odbywa sie za pomocag wydzielonych z placu manewrowego dwoéch pochylni zjazdowych
pochylonych w strone dokéw (pochylenie 3% i 5,6%).

3.3  Opis niwelety i spadkow

Projektowane place i drogi wewnetrzne uksztattowano w ten sposob, ze nadano im
jednostajny spadek w kierunku "od budynku" o pochyleniu 1%, przy czym réwnoczesnie
zachowano dojscie do drzwi i dojazd do bram po przez zastosowanie zwigkszonych spadkow
0 pochyleniu ok. 4,5%. Niwelete projektowanego wigczenia do istniejgcego zjazdu dostosowano
do istniejgcej niwelety zjazdu. Dodatkowo zastosowano pochylenia poprzeczne w projektowanej
osi odwodnienia o spadku 0,5% w kierunku projektowanych wpustow ulicznych
przykraweznikowych. Dojazd do dokow przetadunkowych zrealizowano poprzez uksztalttowanie
nawierzchni w postaci dwéch jednakowych ramp zjazdowych ze spadkiem w kierunku dokow.
W celu zapewnienie optymalnego ustawienia skrzyni tadunkowej samochodu ciezarowego
w stosunku do doku przetadunkowego, przyjeto dla rampy zjazdowej dwa spadki podiuzne: 3%
na odcinku 12,0m przy doku oraz 5,6% na pozostatym odcinku 9,5m.

SzczegOly dotyczgce uksztattowania wysokosciowego projektowanych —powierzchni
utwardzonych placéw manewrowych i drég wewnetrznych oraz zjazdu do drogi publicznej
rozwigzano na dotgczonym rysunku nr D-03 - Plan warstwicowy.
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3.4  Konstrukcje nawierzchni drogowych
3.5.1. Zalozenia

. projektowane konstrukcje nawierzchni ustalono w oparciu 0 Rozporzgdzenie Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U.1999.43.430 z pOzniejszymi zmianami),

»  dane wyjsciowe do ustalenia konstrukcji nawierzchni:
0 kategoria ruchu
KR1 - nawierzchnie wydzielonych miejsc postojowych dla samochodéw osobowych
KR3 - nawierzchnie drég wewnetrznych, placéw manewrowych
warunki wodne podtoza — dobre,
rodzaj podioza gruntowego — grunty nie wysadzinowe,
grupa nos$nosci podtoza — G1,
gtebokos¢ przemarzania gruntu — 0,80m,

O O O O

«  zaprojektowane konstrukcje drég i chodnikéw zostang wykonane na odpowiednio
przygotowanym podfozu spetniajgcym wymagania dla G1.

3.5.2. Projektowane konstrukcje nawierzchni drogowych

Nawierzchnie drogowe:

e Konstrukcja 1.1 — nawierzchnia drég manewrowych i placu,
— nawierzchnia zjazdu do drogi publicznej iw ramach zakresu robét/,
— nawierzchnia pochylni do dokéw zatadowczych,

e Konstrukcja 1.2 — nawierzchnia miejsc postojowych dla samochodéw osobowych,

e Konstrukcja 1.3 — nawierzchnia ciggéw pieszych,

Elementy drogowe:

« Konstrukcja2.1 — kraweznik betonowy wystajgcy/obnizony,
e Konstrukcja2.2 — obrzeza betonowe,
e Konstrukcja 2.3 — kraweznik betonowy "na ptask”.

Konstrukcja nr 1.1

Zakres obowigzywania: nawierzchnia jezdni drog wewn etrznych (drogi i place manewrowe)

Kategoria ruchu: KR3

Biuro Studiéw i Projektéw Drogownictwa STUDIO PROJEKT
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O Warstwa $cieralna — betonowa kostka brukowa jasno szara grub. 8cm

(spoiny wypetnione piaskiem drobnoziarnistym) -8cm,
O Warstwa podsypkowa — piasek -4 cm,
O Podbudowa zasadnicza — mieszanka kruszywa kamiennego tamanego

0/31,5 o uziarnieniu ciggtym, stabilizowanego mechanicznie -23cm,

Uzyskane podio ze G1 o E;2120MPa oraz 121,03

Warunek mrozoodporno $ci
Z uwagi na brak w podtozu gruntéw watpliwych i wysadzinowych warunku mrozoodporno$ci nie sprawdza sie
uznajgc ten warunek za spetniony.

Gdzie:
E, — wtérny modut odksztatcenia,
Is — wskaznik zageszczenia,
h, — glebokosc przemarzania wg PN.

Konstrukcja nr 1.2

Zakres obowigzywania: e nawierzchnie miejsc postojowych  dla samochodéw osobowych,

Kategoria ruchu: KR1
O Warstwa S$cieralna — kostka betonowa ciemno szara (spoiny wyp. piaskiem) -8cm,
O Warstwa podsypkowa — piasek -3cm,
O Podbudowa zasadnicza — mieszanka kruszywa kamiennego tamanego 0/31,5

0 uziarnieniu ciggtym, stabilizowanego mechanicznie -20cm,

Uzyskane podio ze G1 o E,2100MPa oraz 121,00

Warunek mrozoodporno $ci
Z uwagi na brak w podtozu gruntéw watpliwych i wysadzinowych warunku mrozoodporno$ci nie sprawdza sie
uznajgc ten warunek za spetniony.

Gdzie:
E, — wtérny modut odksztatcenia,
Is — wskaznik zageszczenia,
h, — glebokosc przemarzania wg PN.

Konstrukcja nr 1.3

Zakres obowigzywania: e nawierzchnie ci agow pieszych

Kategoria ruchu: ruch pieszy

Biuro Studiéw i Projektéw Drogownictwa STUDIO PROJEKT
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O Warstwa $cieralna — betonowa kostka brukowa szara grub. 8cm

(spoiny wypetnione piaskiem) -8cm,
O Warstwa podsypkowa — piasek -3cm,
O Podbudowa zasadnicza — mieszanka kruszywa kamiennego tamanego 0/31,5

0 uziarnieniu ciggtym, stabilizowanego mechanicznie -15cm,

Uzyskane podio ze G1 o E,2100MPa oraz 121,00

Warunek mrozoodporno _$ci
Z uwagi na brak w podtozu gruntéw watpliwych i wysadzinowych warunku mrozoodporno$ci nie sprawdza sie
uznajgc ten warunek za spetniony.

Gdzie:
E, — wtérny modut odksztatcenia,
Is — wskaznik zageszczenia,
h, — glebokosc przemarzania wg PN.

Konstrukcija nr 2.1

Zakres obowigzywania: Kraw ezniki betonowe wystajgce, obnizone i wtopione stanowigce obramowanie
dla projektowanych nawierzchni:
0 jezdni drog wewnetrznych,
0 miejsc parkingowych,

Zalecenia szczego6towe: do ulozenia projektowanego kraweznika nalezy wykorzystaé nowy kraweznik
betonowy 15x30cm. Na tukach stosowac wylgcznie krawezniki tukowe. Styki
kraweznikéw wypetni¢ zaprawg mrozoodporng zachowujgc normowe przerwy
dylatacyjne. We wszystkich przypadkach krawezniki wystajgce na 10cm.

O Kraw eznik — kraweznik betonowy Ua-1/15/30/100, gat.1, wg BN-80-/6775-03/04
wystajgcy/obnizony/wtopiony,

O Warstwa podsypkowa — mieszanka cementowo-piaskowa (1:3) -3cm,

O tawa podkraw eznikowa z oporem - beton cementowy B15 (C12/15) (F=0,07m2)

Uzyskane podio ze G1

Konstrukcja nr 2.2

Zakres obowigzywania: Obrze za betonowe wystajgce, obnizone i wtopione stanowigce obramowanie dla
projektowanych nawierzchni:
o chodnikéw i ciggéw pieszych,

Zalecenia szczegotowe: do utozenia projektowanego obrzeza nalezy wykorzysta¢ nowe obrzeze betonowe

8x30cm. We wszystkich przypadkach obrzeza wystajace na 4cm.

O Obrzeze — obrzeze betonowe 8x30cm, wystajgce, obnizone i wtopione
O Warstwa podsypkowa — podsypka cementowo-piaskowa (1:3) -3cm,
O tawa betonowa - tawa z oporem z betonu cementowego B15 (C12/15) (F=0,052m2)

Uzyskane podio ze G1
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Konstrukcja nr 2.3

Zakres obowigzywania: Kraw ezniki betonowe utozone "na ptask” stanowig obramowanie dla
projektowanej nawierzchni zjazdu w miejscu potgczenia z istniejagcg nawierzchnig
bitumiczna istniejacego zjazdu.

Zalecenia szczegotowe: do utozenia projektowanego kraweznika nalezy wykorzysta¢ nowy kraweznik
betonowy 20x30cm. Styki kraweznikébw wypetni¢ zaprawg mrozoodporng
zachowujgc normowe przerwy dylatacyjne.

O Kraw eznik — kraweznik betonowy Ua-1/15/30/100, gat.1, wg BN-80-/6775-03/04 utozony "na ptask”,
O Warstwa podsypkowa — podsypka cementowo-piaskowa (1:3) -3cm,
O tawa betonowa - tawa z betonu cementowego B15 (C12/15) (F=0,06m2)

Uzyskane podio ze G1

3.5 Odwodnienie

Odwodnienie projektowanego obszaru odbywac sie bedzie za posrednictwem spadkdéw
poprzecznych i podiuznych projektowanych nawierzchni utwardzonych do projektowanych
wpustéw ulicznych oraz odwodnienia liniowego. Urzadzenia odwadniajgce wigczono do
projektowanej kanalizacji deszczowej bedacej przedmiotem osobnego opracowania branzy
sanitarnej - zewnetrzne instalacje wod-kan i ppoz.

3.6 Kolizje z istniej gca infrastruktur a

W obszarze projektowanych nawierzchni znajdujg sie istniejgce sieci i urzgdzenia
podziemne, w zwigzku z czym nalezy:
« W obrebie istniejacych sieci uzbrojenia podziemnego wszelkie roboty a w szczegdInosci
roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem najwiekszej ostroznosci.
O rozpoczeciu prac w obrebie istniejgcych sieci nalezy powiadomié ich wiascicieli,

4 Uwagi i zalecenia

Realizacja prac budowlanych wykonywanych na podstawie niniejszego projektu
wykonawczego winna by¢ prowadzona zgodnie z zawartymi w tym opracowaniu zastrzezeniami
i warunkami oraz z ogélnie obowigzujgcymi warunkami wykonawstwa i odbioru rob6t oraz
zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy.

W obrebie istniejgcych sieci uzbrojenia podziemnego wszelkie roboty a w szczegdllnosci
roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem najwiekszej ostroznosci. O rozpoczeciu
prac w obrebie istniejgcych sieci nalezy powiadomi¢ ich wtascicieli.

Niniejsze opracowanie - wycigg z projektu wykonawczego branzy drogowej - wykonane
w zakresie czesci opisowej i graficznej zostato sporzgdzony w oparciu o szczegbtowe wytyczne
Zlecajagcego (SpecBAU Polska).
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Zespot projektowy dotozyt wszelkich staran aby sporzgdzona dokumentacja byta jednolita
i spojna oraz byta wolna od wad i btedéw. Wystgpienie takowych, nie upowaznia zadnej ze stron
procesu budowlanego do wykorzystywania tego faktu na swojg korzy$¢, a jedynie naktada
obowigzek poinformowania o nich Projektanta celem ich usuniecia.

Opracowat:

mgr inz. Stawomir Jagielto
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