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1 OPIS TECHNICZNY

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branzy drogowej budowy parkingow
publicznych dla samochodéw osobowych i cigzarowych w obrebie Wrzesinskiej Strefy
Aktywnosci Gospodarczej.

Opracowanie obejmuje projekt wykonawczy branzy drogowej konstrukcji nawierzchni, w
zwiazku z budowa w/w obiektow budowlanych.

Celem opracowania jest zapewnienie wlasciwego doboru konstrukcji nawierzchni drég,
ciggébw pieszych i pieszo — jezdnych, oraz placéw i drég manewrowo-dostawczych wraz z
zapewnieniem odpowiedniego sposobu ulepszenia podloza istniejacego pod projektowane
konstrukcje nawierzchni.

Zakres opracowania obejmuje czg$¢ opisowa oraz cze$¢ rysunkows projektu wykonawczego

branzy drogowej.

1.2 Lokalizacja

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Bialezyce i Chocicza
Mata na terenie gminy Wrzesnia. Teren pod projektowane parkingi stanowi giéwnie pola
uprawne i nieuzytki. Przedmiotowe parkingi zlokalizowane sa na terenie Wrzesinskiej Strefy

Aktywnosci Gozpodarczej.

1.3 Podstawe opracowania stanowig:
e umowa z Inwestorem,

e projekt budowlany,

® wizja w ternie

¢ obowiazujace przepisy i normy, a w szczegolnosci:
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- Warunki Techniczne Jakim Powinny Odpowiadaé Drogi Publiczne i ich
Usytuowania Dz. U. nr 43 poz. 430 z dnia 2 marca 1999r

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2004 r.
Nr 204 poz. 2086 wraz z pdzniejszymi zmianami

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane wraz z pozniejszymi zmianami

1.4 Wykaz robét do wykonania

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1. Odtworzenie i wyznaczenie trasy i punktéw wysokosciowych

PODBUDOWY

I. Podbudowa zasadnicza z chudego betonu C8/10 konsystencji potsuchej

- 0 grubodci 20 cm,

2. podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P - o grubosci 10 cm

3. warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=1,5 MPa o grubosdci 15 cm,
Rm=2,5 MPa o grubosci 25 cm i 30 cm, Rm=5,0 Mpa o grubosci 20 cm

4. podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu

cigglym frakeji 0/63 mm - o grubosci 20 cm,

NAWIERZCHNIE

l. warstwa scieralna z kostki betonowej typu Behaton o grubosci 8 ¢cm, ulozona na podsypce
cementowo-piaskowe] grubosci 3 cm z wypelnieniem spoin piaskiem do fugowania

2. Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego o uziarnieniu AC11S grubosei Sem, i wigzaca

ACI16W grubosci 8cm,

Dokumeniacja powykonawcza
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ELEMENTY ULIC
1. Krawgznik betonowy, drogowy 15x30cm na fawie betonowej oporem C12/15
2. Obrzeza betonowe 8x30 cm na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 i / lub na fawie

betonowej oporem C12/15

ROBOTY WYKONCZENIOWE

1. Wyréwnanie przylegajacych powierzchni

1.5 Stan projektowany, funkcja, charakterystyczne parametry techniczne oraz
forma architektoniczna

PARKING DLA SAMOCHODOW CIEZAROWYCH

W okolicach skrzyzowania projektowanych drég cz¢sci B i D zaprojektowano parking dla
samochodow cigzarowych. Zaprojektowano wykonanie 23 szt. miejsc postojowych o
wymiarach 3,50m x 25,00m, drég manewrowych o szerokosci 7,50m - 8,50 oraz ciggu pieszo

- rowerowego o szerokosci 3,00m.

PARKING DLA SAMOCHODOW OSOBOWYCH I PETLA AUTOBUSOWA

W okolicach zaprojektowanego ronda na odcinku o kierunku pétnocno - potudniowym drogi
czgsci B, stanowigcego skrzyzowanie z drogg dojazdowa do zachodniej bramy fabryki,
zaprojektowano parking dla samochodow osobowych o ilosci miejsc postojowych 1 808 szt.
Wymiary stanowiska postojowego wynosze 2,50m x 5,00m, szeroko$¢ drég manewrowych

wynosi 7,00m, ciggi pieszo - rowerowe maja szerokosé 3,00m - 4,00m.

1.6 Warunki gruntowo - wodne
Warunki gruntowe dla projektowanej inwestycji zaliczy¢ mozna do prostych warunkow

geotechnicznych. Obiekt zaliczany jest do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Dokumentacja powykonaweza
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1.7 Konstrukcja nawierzchni
Konstrukcj¢ nawierzchni dla projektowanych elementéw zagospodarowania terenu przyjeto
zgodnie z Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430).

Parking dla samochodéw osobowych i petla autobusowa

Konstrukeja nawierzchni jezdni manewrowych autobuséw (zgodnie z zalacznikiem
graficznym) — kategoria obcigzenia ruchu KR-4:

e warstwa Scieralna z kostki betonowej koloru szarego kostka typ Behaton o grubosci 8
cm utozona na podsypce cementowo - piaskowej grubosci 3 cm z wypetnieniem spoin
piaskiem do fugowania,

® podbudowa zasadnicza chudego betonu C8/10 konsystencji potsuchej o grubosci 20
cm,

¢ warstwa wzmacniajaca z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa i grubosci 30
cm,

Konstrukcja nawierzchni jezdni manewrowych i stanowisk postojowych dla
samochodéw esobowych (zgodnie z zalacznikiem graficznym) - kategoria obcigzenia
ruchu KR-2:

e warstwa scieralna z kostki betonowej koloru szarego na stanowiskach postojowych
oraz koloru szarego na jezdniach manewrowych kostka typ Behaton o grubosci 8 cm
ufozona na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3 cm z wypelnieniem spoin
piaskiem do fugowania, (wyznaczenie miejsc postojowych za pomocy kostki koloru

czerwonego)

® podbudowa zasadnicza z gruntu stabilizowanego cementem Rm=5,0Mpa o grubosci
20 cm,

® warstwa wzmacniajaca z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa i grubosci 30
cm,

Konstrukecja nawierzchni stanowisk postojowych dla autobuséw (zgodnie z zalgcznikiem
graficznym) — kategoria obcigZenia ruchu KR-4:

e warstwa $cieralna z kostki betonowej koloru szarego kostka typ Behaton o grubosci 8
cm uloZona na podsypce cementowo - piaskowej grubosci 3 cm z wypeieniem spoin
piaskiem do fugowania,

¢ podbudowa zasadnicza chudego betonu C8/10 konsystencji potsuchej o grubosci 20
cm,

e warstwa wzmacniajgca z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa i grubosci 30
cm,

Dokumentacja powykonawcza
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Konstrukcja nawierzchni ciggu pieszo-rowerowego: (zgodnie z zalacznikiem
graficznym)
® warstwa Scieralna z kostki betonowej, prostokatnej, bezfazowej o grubosci 8 cm,
utozona na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3 c¢cm z wypelnieniem spoin
piaskiem do fugowania,
® warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=1,5 MPa i grubosci 15 cm.

Konstrukeja nawierzchni jezdni na wjazdach na parking (kategoria obcigZenia ruchem
KR4): (zgodnie z zalacznikiem graficznym)
® warstwa scieralna z AC 118 o grubosci 5 cm,
e warstwa wigzgca z AC 16W o grubosci 8 cm,
¢ podbudowa zasadnicza z AC 22P o grubosci 10 cm,
* podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o
uziarnieniu ciggtym frakcji 0/63 mm o grubosci 20 cm,
® warstwa wzmacniajgca z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa i grubosci 30
cm,

Parking dla samochodéw ciezarowvch

Konstrukcja nawierzchni jezdni manewrowych (kategoria obcigZenia ruchem KR4):
(zgodnie z zalaeznikiem graficznym)

¢ warstwa Scieralna z kostki betonowej koloru szarego kostka typ Behaton o grubosci 8
cm utozona na podsypce cementowo - piaskowej grubosci 3 cm z wypetnieniem spoin
piaskiem do fugowania,

* podbudowa zasadnicza chudego betonu C8/10 konsystencji polsuchej o grubosci 20
cm,

® warstwa wzmacniajaca z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa i grubosci 25
cm,

Konstrukcja nawierzchni stanowisk postojowych dla samochedéw cigzarowych:
(zgodnie z zalacznikiem graficznym)

® warstwa Scieralna z kostki betonowej koloru szarego kostka typ Behaton o grubosci 8
cm utozona na podsypce cementowo - piaskowej grubosci 3 cm z wypetnieniem spoin
piaskiem do fugowania,

* podbudowa zasadnicza chudego betonu C8/10 konsystencji potsuchej o grubosci 20
cm,

¢ warstwa wzmacniajgca z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2.5MPa i grubosci 25

cm, . i
Dokumentacja powykonawcza
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Konstrukcja nawierzchni ciggu pieszo-rowerowego: (zgodnie z zalacznikiem
graficznym)
® warstwa Scieralna z kostki betonowej, prostokatnej, bezfazowej o grubosci 8 cm,
utozona na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3 cm z wypetnieniem spoin
piaskiem do fugowania,
e warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=1,5 MPa i grubosci 15 cm.

W/w elementy zostaly pokazane i zwymiarowane na rysunku D-02, D-03 i D-04 Przekrdj

typowy.
1.8 Obsfuga pieszych i os6b niepetnosprawnych

W celu ulatwienia w korzystaniu z inwestycji przez osoby niepetnosprawne wszystkie
przejscia dla pieszych oraz krawezniki w ciagach pieszych i skrzyzowaniach, przewidziano
wykona¢ z kraweznikéw drogowych 15 / 12 x 30cm tak, aby obnizenie kraweznikow
wynosito Ocm ponad poziom jezdni aby nie powodowaé powstania barier architektonicznych
dla 0s6b niepelnosprawnych. Dodatkowo dla lepszej obstugi pieszych zaprojektowano schody

jednobiegowa o szerokosci 6,0m zlokalizowane w poblizu zachodniej bramy do fabryki VW.

Dokumeniacja powykonawcza
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2 ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

2.1 Odtworzenie i wyznaczenie trasy i punktéw wysokos$ciowych

Podstawowe dane do wytyczenia osi trasy oraz wyznaczenia rz¢dnych wysokosciowych
W oparciu o panstwowe repery wysokosciowe sa zawarte w rysunkach: D-02
Zagospodarowanie terenu.

Przed wykonaniem Robdét Wykonawca ma obowiazek dokonac niezbednych czynnosci
geodezyjnych zwigzanych ze zgloszeniem robét do odpowiedniego osrodka, gdzie uzyska
dane o osnowie poziomej i pionowej, ktora bedzie stuzy¢ do wytyczenia elementéw

geometrycznych trasy i przebiegu wysokosciowego.

2.2 Podbudowy

Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza

Wykonanie koryta polega na profilowaniu dna wykopu do wymaganego profilu oraz
zaggszezenie zgodnie z projektem. Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystapic
do jego doggszczania przez walowanie. Wilgotno$¢ gruntu podtoza przy zageszczeniu nie
powinna rézni¢ si¢ od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 20 % jej wartosci. Wartosci

wskaznika zaggszczenia (I,) nie powinny byé mniejsze od wartosci 0,98.

Podbudowa z chudego betonu C8/10 (B-10) gr. 20 cm

Podbudowa z chudego betonu - jedna lub dwie warstwy zageszczonej mieszanki
betonowej, powstala przez wymieszanie mieszanki kruszyw z cementem w ilosci od 5% do
7% w stosunku do kruszywa lecz nie przekraczajgcej 130 kg/m” oraz optymalng iloscia wody,
ktory po zakonczeniu procesu wiazania osigga wytrzymaltosé na sciskanie R,y minimum
10 MPa.

Podbudowa z chudego betonu nie powinna by¢ wykonywana gdy temperatura

owietrza jest nizsza niz 5°C i wyzsza niz 25° C oraz od odloze jest zamarzniete.,
p ] ¥ gayp ] €
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Mieszanke chudego betonu o scisle okreslonym skfadzie zawartym w recepcie laboratoryjnej
nalezy wytwarza¢ w mieszarkach zapewniajacych cigglos¢ produkcji 1 gwarantujgcych
otrzymanie jednorodnej mieszanki.

Sktadniki mieszanki chudego betonu powinny by¢ dozowane wagowo zgodnie z
normg PN-S-96013:1997 [20 ].

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce
wbudowania, w sposdb zabezpieczony przed segregacja i nadmiernym wysychaniem.
Ukladanie podbudowy z chudege betonu nalezy wykonywa¢ Ilub maszynami
umozliwiajagcymi roztozenie mieszanki na projektowana grubos¢ m. in. spycharka, koparka,
rowniarka.

Podbudowy z chudego betonu wykonuje si¢ w jednej warstwie o grubosci od 10 do 20
cm, po zaggszezeniu. Gdy wymagana jest wigksza grubosé, to do ukladania drugiej warstwy
mozna przystapi¢ po odbiorze jej przez Inzyniera.

Natychmiast po rozlozeniu 1 wyprofilowaniu mieszanki nalezy rozpoczaé jej
zageszezanie. Powierzchnia zagegszczonej warstwy powinna mie¢ prawidlowy przekrdj
poprzeczny i jednolity wyglad.

Wilgotnos¢ mieszanki chudego betonu podczas zaggszczania powinna by¢é réowna

wilgotnosci optymalnej z tolerancjg + 10% i - 20% jej wartosci

Warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfalfowego o uziarnieniu AC22P gr. 10 cm
Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:

- doborze sktadnikéw mieszanki mineralnej,

- doborze optymalnej ilosci asfaltu,

- okresleniu jej wlasciwosci 1 poréwnaniu wynikéw z zatoZzeniami projektowymi

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana ukladarkg wyposazona w uklad

Z automatycznym sterowaniem grubosci warstwy i utrzmnwxammwge}a/ pggﬂﬂmm
dokumentacja projektowa.

Zageszczanie mieszanki powinno odbywac si¢ bezzwlocznie zgodnie ze schematem przejsé

walca ustalonym na odcinku prébnym. Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie
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zageszczania powinna by¢ zgodna ze wskazaniami producent asfaltu. Zageszczanie nalezy
rozpoczg¢ od krawedzi nawierzchni ku osi. Wskaznik zageszczenia ulozonej warstwy
powinien by¢ zgodny z wymaganiami SST.

Ziacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostopadle do
osi drogi. Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesunicte wzgledem siebie
co najmniej o 15 cm. Ziacza powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy
powinny by¢ w jednym poziomie. Ztgcze robocze powinno byé réwno obcigte i powierzchnia
obcigtej krawgdzi powinna by¢ posmarowana asfaltem lub oklejona samoprzylepng tasma
asfaltowo-kauczukowa. Sposéb wykonywania zlacz roboczych powinien byé zaakceptowany

przez Inspektora.

Warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=1,5 MPa o grubosci 15 om,
Rm=2.5 MPa o grubosci 25 cm i 30 cm, oraz Rm=5,0 Mpa o grubosci 20 c¢m,

Do stabilizacji gruntu cementem mozna uzyé specjalistycznych mieszarek
wieloprzejsciowych lub jednoprzejsciowych albo maszyn rolniczych.
Grunt powinien by¢ spulchniony i rozdrobniony tak, aby wskaznik rozdrobnienia byt co

najmniej rowny 80%.

Po spulchnieniu gruntu nalezy sprawdzi¢ jego wilgotnosc i w razie potrzeby ja zwiekszy¢ w
celu ulatwienia rozdrobnienia. Woda powinna by¢ dozowana przy uzyciu

beczkowozow zapewniajacych réwnomierne i kontrolowane dozowanie. Grunt z woda
powinien by¢ dokladnie wymieszany. Jezeli wilgotno$¢ naturalna gruntu jest wicksza od
wilgotnosci optymalnej o wigcej niz 10% jej wartosci, grunt powinien byé osuszony przez
mieszanie i napowietrzanie w czasie suchej pogody.

Cement nalezy dodawa¢ do rozdrobnionego gruntu w ilosci ustalonej w recepcie

laboratoryjne;j.

Dokumentacja powykonawcza
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Maksymalna zawartos¢ cementu w mieszance cementowo-gruntowej lub w mieszance

kruszywa stabilizowanego cementem dla poszczegoélnych warstw podbudowy i ulepszonego

podloza:
_ Maksymalna zawartosé cementu, % w stosunku do
Kategoria
Lp. masy suchego gruntu lub kruszywa
ruchu

podbudowa podbudowa ulepszone
zasadnicza pomocnicza podioze

I | KR2 do KR6 - 6 8

2 KR 1 8 10 10

Grunt powinien by¢ wymieszany z cementem w sposob zapewniajacy jednorodnos$é na
okreslona  glgbokos¢, gwarantujacg uzyskanie projektowanej grubosci warstwy po

zageszezeniu.

Stabilizacja metoda mieszania na miejscu
Do stabilizacji gruntu metoda mieszania na miejscu mozna uzy¢ specjalistycznych
mieszarek wieloprzejsciowych lub jednoprzejsciowych albo maszyn rolniczych.

Grunt przewidziany do stabilizacji powinien by¢ spulchniony i rozdrobniony.

Po spulchnieniu gruntu nalezy sprawdzi¢ jego wilgotnos¢ i w razie potrzeby ja zwigkszyé w
celu ulatwienia rozdrobnienia. Woda powinna by¢ dozowana przy uzyciu beczkowozow
zapewniajacych réwnomierne i kontrolowane dozowanie. Wraz z wodg mozna dodawac do
gruntu dodatki ulepszajace rozpuszczalne w wodzie, np. chlorek wapniowy.

Jezeli wilgotno$¢ naturalna gruntu jest wicksza od wilgotnosci optymalnej o wigcej
niz 10% jej wartosci, grunt powinien by Osuszony przez mieszanie i napowietrzanie w czasie

suchej pogody.

Dokuiientacja powykonawiza
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Po spulchnieniu i rozdrobnieniu gruntu nalezy doda¢ i przemieszaé z gruntem dodatki
ulepszajgce, np. wapno lub popioty lotne, w ilosci okreslonej w recepcie laboratoryjnej, o ile
ich uzycie jest przewidziane w tejze recepcie. .

Cement nalezy dodawa¢ do rozdrobnionego i ewentualnie ulepszonego gruntu w ilosci
ustalonej w recepcie laboratoryjnej. Cement i dodatki ulepszajace powinny byé¢ dodawane
przy uzyciu rozsypywarek cementu lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Grunt powinien by¢ wymieszany z cementem w sposob zapewniajacy jednorodnosé
na okreslona glebokos¢, gwarantujgca uzyskanie projektowanej grubosci warstwy po
zageszczeniu. W przypadku wykonywania stabilizacji w prowadnicach, szczegdlng uwage
nalezy zwroci¢ na jednorodnos¢ wymieszania gruntu w obrebie skrajnych pasow o szerokosci
od 30 do 40 cm, przylegtych do prowadnic.

Po wymieszaniu gruntu z cementem nalezy sprawdzi¢ wilgotno$é¢ mieszanki. Jezeli jej
wilgotnos¢ jest mniejsza od optymalnej o wigcej niz 20%, nalezy doda¢ odpowiednia ilogé
wody 1 mieszank¢ ponownie dokladnie wymiesza¢. Wilgotno§¢ mieszanki przed
zaggszczeniem nie moze rézni¢ si¢ od wilgotnosci optymalnej o wigeej niz +10%, -20% jej
wartosci.

Czas od momentu rozlozenia cementu na gruncie do momentu zakoniczenia mieszania
nie powinien by¢ dhuzszy od 2 godzin.

Po zakoniczeniu mieszania nalezy powierzchnie warstwy wyréwnaé i wyprofilowaé do
wymaganych w dokumentacji projektowej rzgdnych oraz spadkéw poprzecznych i
podtuznych. Do tego celu nalezy uzy¢ rowniarek i/ lub spycharek. Po wyprofilowaniu nalezy

natychmiast przystapi¢ do zaggszczania warstwy.

Stabilizacia metodg mieszania w mieszarkach stacjionarnveh

Skiadniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki ulepszajace, powinny by¢ dozowane w
ilosci okreslonej w recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna by¢ wyposazona
w urzgdzenia do wagowego dozowania kruszywa lub gruntu i cementu oraz objgtosciowego
dozowania wody.
Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien by¢ krétszy od 1 minuty, o
ile krotszy czas mieszania nie zostanie dozwolony przez Inzyniera po wstepnych probach.
Dokumentacja powykonawcza
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W mieszarkach typu ciaglego predkos¢ podawania materiatéw powinna byc ustalona i na
biezaco kontrolowana w taki sposob, aby zapewnié jednorodnosé¢ mieszanki.

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadaé¢ wilgotnosci optymalnej z tolerancja
+10% 1 -20% jej wartosci.

Mieszanka dowieziona z wytwérni powinna by¢ uktadana przy pomocy ukladarek lub
rowniarek. Grubo$¢ uktadania mieszanki powinna by¢ taka, aby zapewni¢ uzyskanie
wymaganej grubosci warstwy po zageszczeniu.

Przed zageszezeniem warstwa powinna by¢ wyprofilowana do wymaganych rzgdnych,
spadkoéw podiuznych i poprzecznych. Po wyprofilowaniu nalezy natychmiast przystapi¢ do
zageszezania warstwy

Zaggszczanie podbudowy oraz ulepszonego podtoza o przekroju daszkowym powinno
rozpoczac si¢ od krawedzi i przesuwaé pasami podhuznymi, czesciowo nakladajacymi si¢ w
strong osi jezdni. Zaggszczenie warstwy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno
rozpoczac¢ sig od nizej polozonej krawedzi i przesuwaé pasami podtuznymi, czesciowo
nakfadajacymi sig, w strong wyzej polozonej krawedzi. Pojawiajace si¢ w czasie zageszczania
zaniZenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, musza byé natychmiast naprawiane przez
wymiang mieszanki na pelng glgbokosé, wyrownanie i ponowne zaggszczenie. Powierzchnia
zaggszczonej warstwy powinna mie¢ prawidlowy przekr6j poprzeczny i jednolity wyglad.
Zaggszczanie nalezy kontynuowal do osiagniecia wskaznika zageszczenia mieszanki
okreslonego wg BN-77/8931-12 [25] nie mniejszego od podanego w PN-S-96011 [16]1SST.
Specjalng uwagg nalezy po$wigei¢ zaggszezaniu mieszanki w sgsiedztwie spoin roboczych
podtuznych i poprzecznych oraz wszelkich urzadzen obcych.

Wszelkie miejsca luZne, rozsegregowane, spekane podczas zageszezania lub w inny sposob
wadliwe, musza by¢ naprawione przez zerwanie warstwy na peing grubosé, wbudowanie
nowej mieszanki o odpowiednim skiadzie i ponowne zageszczenie. Roboty te sa wykonywane

na koszt Wykonawcey

Dokumenacyd powyKonaweLs
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Podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu (/63mm
o grubosci 20cm

Roboty obejmujg wykonanie podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego
mechanicznie, o uziarnieniu 0/63mm gr. 20cm, uktadanej w jednej warstwie. Ze wzgledow
technicznych dopuszcza sie wykonanie warstwy kruszywa w dwoch warstwach. Materialem
do wykonania przewidziane jest kruszywo tamane. Powinno by¢ Jednorodne, bez
zanieczyszczen obeych i bez domieszek. Warstwa podbudowy powinna byé¢ roziozona
w sposdb zapewniajacy osiagniecie wymaganych spadkow irzednych wysokosciowych.
Kruszywo w miejscach, w ktérych widoczna jest jego segregacja powinno byé przed
zageszczeniem zastapione materialem o odpowiednich wlagciwosciach. Natychmiast po
konicowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystapi¢ do jej zageszczenia przez
watowanie. Powinno ono postepowaé stopniowo od krawedzi do $rodka podbudowy przy
przekroju daszkowym jezdni albo od dolnej do goérnej krawedzi podbudowy przy przekroju
0 spadku jednostronnym. Jakiekolwiek nieréwnosei lub zagtebienia powstate w czasie
zaggszczania powinny by¢ wyréwnane przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub
usunigcie materialu az do otrzymania rownej powierzchni. Warstwy podbudowy nalezy
zagescic do osiagnigcia pierwotnego modutu
sprezystosci na gornej warstwie Ep =min. 140 MPa oraz w proporcji modut wtérny do

modutu pierwotnego nie wigkszy niz 2,2.

2.3 Nawierzchnie

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego o uziarnieniu ACIIS gr. Sem, i wigzgca ACI6W

gr. 8cm

Podloze pod warstwe $cieralng z betonu asfaltowego powinno by¢ na calej powierzchni;
— ustabilizowane i nosne,
~  czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostatodci luznego kruszywa,
— wyprofilowane, réwne i bez kolein.
W wypadku podloza z nowo wykonanej warstwy asfaltowej, do oceny nierdwnosci nalezy
przyja¢ dane z pomiaru rownosci tej warstwy, zgodnie z WT-2 WM&M@@WW
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- punkt 8.7.2 [65]. Wymagana réwno$¢ podluzna jest okreslona w rozporz.qdzepiu
dotyczacym warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne.

Rzgdne wysokosciowe podloza oraz urzadzen usytuowanych w nawierzchni lub ja
ograniczajacych powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa. Z podtoza powinien by¢
zapewniony odptyw wody.

Nieréwnosci podioza (w tym ewentualng powierzchnie istniejgcej warstwy scieralnej)
nalezy wyréwnac poprzez frezowanie lub wykonanie warstwy wyréwnawcze;j.

Wykonane w podiozu taty z materialu o mniejszej sztywnosci (np. taty z asfaltu
lanego w betonie asfaltowym) nalezy usunaé, a powstale w ten sposob ubytki wypelnic¢
materialem o wiasciwosciach zblizonych do materiatu podstawowego (np. wypehni¢ betonem
asfaltowym).

W celu polepszenia polaczenia migdzy warstwami technologicznymi nawierzchni
powierzchnia podloza powinna by¢ w ocenie wizualnej chropowata oraz skropiona
lepiszczem.

Jezeli podioze jest nicodpowiednie, to nalezy ustali¢, jakie specjalne $rodki nalezy podjaé
przed wykonaniem warstwy asfaltowej.
Szerokie szczeliny w podlozu nalezy wypeni¢ odpowiednim materiatem, np. zalewami
drogowymi wediug PN-EN 14188-1 [60] lub PN-EN 14188-2 [61] albo innymi materiatami
wedhug norm lub aprobat technicznych.

Na podtozu wykazujgcym zniszczenia w postaci siatki spekan zmeczeniowych lub
spekan poprzecznych zaleca si¢ stosowanie membrany przeciwspekaniowej, np. mieszanki
mineralno-asfaltowej, warstwy SAMI lub z geosyntetykow wedtug norm lub aprobat
technicznych.

Mieszankg¢ mineralno-asfaltowa nalezy wytwarza¢ na gorgco w otaczarce (zespole
maszyn 1 urzagdzen dozowania, podgrzewania 1 mieszania skladnikéw oraz przechowywania
gotowej mieszanki).

Dozowanie skfadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym takze
wstepne, powinno by¢ zautomatyzowane i zgodne z recepta robocza, a urzadzenia do
dozowania skfadnikoéw oraz pomiaru temperatury powinny by¢ okresowo sprawdzane.

Kruszywo o roznym uziarnieniu Iub pochodzeniu nalezy dodawaé odmierzone oddzielnie

Dokumentacja powykofiawcza
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Lepiszcze asfaltowe nalezy przechowywaé w zbiorniku z posrednim systemem

ogrzewania, z ukladem termostatowania zapewniajagcym utrzymanie zadanej temperatury z
doktadnoscig + 5°C. Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym
(roboczym) nie moze przekraczac¢ 180°C dla asfaltu drogowego 50/70 i 70/100.

Kruszywo (ewentualnie z wypeliaczem) powinno byé¢ wysuszone i podgrzane tak,
aby mieszanka mineralna uzyskala temperature wlasciwg do otoczenia lepiszczem
asfaltowym. Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna by¢ wyzsza o wiecej niz 30°C od
najwyzszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej zgodnie z receptura wykonawcy:.

Temperatura otoczenia w ciggu doby powinna by¢ optymalna do wykonania robét.
Nie dopuszcza si¢ ukladania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas silnego
wiatru (V > 16 m/s).

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obnizajacym
temperaturg mieszania 1 wbudowania nalezy indywidualnie okresli¢ wymagane warunki

otoczenia.

Nawierzchnia scieralna z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8cm na podsypce cementowo
— piaskowef 1:4 gr. 3cm
Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich ukiadania

Ksztalt, wymiary, barwg¢ i inne cechy charakterystyczne kostek oraz desen ich

uktadania powinny by¢ ustalone z Inwestorem oraz Inspektorem.

Warunki atmosferyczne

Utozenie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej zaleca
si¢ wykonywac przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza si¢ wykonanie
nawierzchni, jesli w ciggu dnia temperatura utrzymuje si¢ w granicach od 0°C do +5°C, przy
czym jesli w nocy spodziewane sa przymrozki kostkg nalezy zabezpieczy¢ materialami o

zlym przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, papa itp.).

Ulozenie nawierzchni z kostek betonowych

Dokumentacja powykonawcza
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Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej
grubosci. Na wigkszym fragmencie robot zaleca si¢ stosowac kostki dostarczone w tej samej
partii materialu, w ktorej niedopuszczalne sa rozne odcienie wybranego koloru kostki.

Ukladanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.

Uktadanie rgczne zaleca si¢ wykonywac na mniejszych powierzchniach, zwlaszeza
skomplikowanych pod wzgledem ksztaltu lub wymagajacych kompozycji kolorystycznej
uktadanych deseni oraz réznych wymiardw i ksztaltéw kostek. Ukladanie kostek powinni
wykonywac przyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca si¢ wykonywac na duzych powierzchniach o prostym
ksztalcie, tak, aby ukladarka mogla przenosi¢ z palety warstwe ksztaltek na miejsce ich
utozenia z wymagang dokladnoscia. Uktadanie mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte pracg
brukarzy, ktérzy uzupelniaja przerwy, wyrabiaja tuki, dokladaja kostki w okolicach
studzienek i kraweznikow.

Kostke ukfada si¢ okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po
procesie ubijania podsypka zageszcza sig.

Powierzchnia kostek polozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek,
wlazdéw itp.) powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych
urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm powyze] korytek sciekowych ($ciekow).

Do uzupeinienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna
uzywa¢ ksztaltek o nietypowych wymiarach, wolna przestrzen uzupelnia si¢ kostky cigta,
przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tngcymi (przycinarkami, szlifierkami z
tarcza itp.).

Dzienng dziatk¢ robocza nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sig
zakonczyc prowizorycznie okoto polmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w
celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na stale. Przed dalszym wznowieniem
robot, prowizorycznie utozong nawierzchnig na podsypce piaskowej nalezy rozebraé i usungé
wraz z podsypka.

Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzic za pomoca zageszczarki wibracyjnej

(plytowej) z ostong z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac walca.

Dokumentacja powykonawcza
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Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i
Jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztaitek. Ewentualne nierownosci powierzchniowe
moga by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdhuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymienié

na kostki cale.

Spoiny

Szerokos¢ spoin pomigdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3
mm do 5 mm.

Po ulozeniu kostek, spoiny nalezy wypehicé:
a) Piaskiem,

Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w
spoiny na sucho lub, po obfitym polaniu wodg - wmieceniu papki piaskowej szczotkami

wzglednie rozgarniaczkami z piérami gumowymi.

Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu
Nawierzchni¢ na podsypce piaskowej ze spoinami wypeinionymi piaskiem mozZna

oddac do uzytku bezposrednio po jej wykonaniu.

2.4 Elementy ulic
Krawezniki betonowy, drogowy 15x30cm na lawie betonowej z oporem
Roboty w/w obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na celu utozenie
krawgznika betonowego, drogowego 15x30cm na fawie betonowe;:
o  wytyczenie sytuacyjno - wysokosciowe dla krawgznika zgodnie z Dokumentacjg
Projektows,
» wykonanie rowka pod tawe jako wykopu waskoprzestrzennego o szerokosci
1 glebokosci zgodnej z Dokumentacja Projektowa,
» wykonanie lawy betonowej z oporem z betonu B-15 wykonanego z godnie z norma

PN-88/B-06250,

Dokumentacju powykonawcza
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» ustawienie kraweznika na podsypce cementowo-piaskowej zgodnie z kartg 03.10.
Katalogu Powtarzalnych Elementow Drogowych (KPEDY); przy Robotach bezwzglednie
przestrzega¢ prawidtowego usytuowania kraweznika zgodnie z Dokumentacjg

Projektowa,

« obsypanie tylnej Scianki kraweznika piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym.

Wysokos¢ krawegznika od strony jezdni powinna by¢ zgodna z Dokumentacja
Projektowg. Niweleta podiuzna powinna by¢ zgodna z projektowang niweletg jezdni.
Szerokos¢ spoin nie powinna przekraczac 1 cm.

Na tukach w planie ustawic¢ krawezniki tukowe lub krawgzniki krétkie odpowiednio
docigte za pomocg odpowiedniego sprzetu. Nie dopuszcza si¢ do uzytku kraweznikow
potamanych lub cigtych inng metoda. Luki o promieniu powyzej 15 m mozna wykonywac z
krawgznikow prostych.

Mieszanke¢ na podsypke cementowo - piaskowsg wykona¢ z uzyciem piasku srednio hub

gruboziarnistego zmieszanego z cementem marki 35 w stosunku 1:4.

Obrzeza betonowe 8x30 cm na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 lub lawie betonowej
CI271S

Roboty w/w obejmuja wykonanie obrzezy betonowych 8x30 dla calej projektowanej
inwestycji. Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podlozu w
migjscu 1 ze §wiatlem (odlegloscia gémej powierzchni obrzeza od ciagu komunikacyjnego)
zgodnym z ustaleniami Dokumentacji Projektowe;.

Zewngtrzna Sciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym
gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypelni¢ je piaskiem lub
podsypka cementowg. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ 1 zmy¢ woda. Spoiny musza

by¢ wypelnione catkowicie na pelng glebokosc.

Dokumentacja powykonawcza
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2.5 Roboty wykonczeniowe

Wyrownanie przylegajqcych powierzchni

Roboty bedg wykonywane w celu doprowadzenia do fadu i porzadku przyleglych

powierzchni zielonych terenu objgtego zakresem opracowania, w sposéb niwelujacy wszelkie

nierdwnosci, bariery architektoniczne, pozostatosci po robotach budowlanych jak gruz, beton

i inne elementy.
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3 CZESC RYSUNKOWA

3.1 SPIS RYSUNKOW

Lp. Tytul rysunku Numer rysunku Skala
nr kolejny

1. P_la.n sytuacyjny - parking dla samochodéow D-01A 1:500
ciezarowych .

7 Plan sytuac'y]ny - parking dla samochodéw D-01B 1:500
osobowych i petla autobusowa

3. Przekrdj konstrukcyjny 38 - 38 D-02 1:50/20

4, Przekroj konstrukcyjny 37 - 37 D-03 1:50/20

5. Przekréj konstrukeyjny 36 - 36 D-04 1:50/20
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