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ZAKRES PRZEBUDOWY I ARANŻACJI POMIESZCZEŃ

ŚCIANY DZIAŁOWE NOWO PROJEKTOWANE

STOLARKA DRZWIOWA DO DEMONTAŻU I PRZENIESIENIA

ISTNIEJĄCE ŚCIANY GK DO ROZBIÓRKI LUB DEMONTAŻU

ELEMENTY ISTNIEJĄCE

wykonanie skrzydła uchylnego dołem

przebudowa fasady obiektu
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ŚCIANY DZIAŁOWE DO UZUPEŁNIENIA / ZABUDOWANIA

STOLARKA DRZWIOWA PRZENIESIONA

ZMIANY W FASADZIE SZKLANEJ

NOWE LAMPY WISZĄCE

NOWE UMEBLOWANIE
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INVEST PARK DEVELOPMENT

 Sp. z o. o.

ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA

Nr

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

Nazwa pomieszczenia

BIURO

KOMUNIKACJA

POMIESZCZENIE SOCJALNE

SALA KONFERENCYJNA

KOMUNIKACJA

Rodzaj posadzki

płytki dywanowe

wykłądzina PVC

płytki ceramiczne

Powierzchnia

m2

41,17

34,35

46,19

32,79

16,50

20,04

26,02

1.8 ARCHIWUM 9,10

1.9 SERWEROWNIA 2,23

1.10

BIURO ZARZĄDU

20,04

1.11 22,62

1.12 SEKRETARIAT 17,18

1.13 23,93

1.14 POM. SOCJALNE płytki ceramiczne 5,37

BIURO ZARZĄDU

BIURO ZARZĄDU

BIURO

BIURO

płytki dywanowe

płytki dywanowe

płytki dywanowe

płytki dywanowe

płytki dywanowe

płytki dywanowe

płytki dywanowe

płytki dywanowe

płytki dywanowe

wykłądzina PVC

317,53

SUMA

inż. Jerzy Jakimiec  AUF-2/169/81

UWAGI

- Nowe ściany działowe podwójnie opłytowane płytą g-k 12,5mm na profilu 75 mm

- Nowe ściany działowe wykonać do wysokości konstrukcji stropu - RYSUNEK Detal D3

PRZEBUDOWA WRAZ Z ADPTACJĄ POMIESZCZEŃ

BIUROWYCH W BUDYNKU WSSE CZĘŚĆ II PIETRA
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ZAKRES PRZEBUDOWY I ARANŻACJI POMIESZCZEŃ

ŚCIANY DZIAŁOWE NOWO PROJEKTOWANE

STOLARKA DRZWIOWA DO DEMONTAŻU I PRZENIESIENIA

ISTNIEJĄCE ŚCIANY GK DO ROZBIÓRKI LUB DEMONTAŻU

ELEMENTY ISTNIEJĄCE
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ŚCIANY DZIAŁOWE DO UZUPEŁNIENIA / ZABUDOWANIA

STOLARKA DRZWIOWA PRZENIESIONA

ZMIANY W FASADZIE SZKLANEJ

NOWE LAMPY WISZĄCE

UKŁAD PŁYTEK CERAMICZNYCH PODŁOGOWYCH

PŁYTKI CERAMICZNE ŚCIENNE 

UWAGI

- Płytki ceramiczne ścienne układać od wysokości blatu kuchennego na

wysokość 60cm i na całą szerokość ściany

- Pomieszczenie 1.4 przemalować na kolor H495 dobranej farby; pozostawić w

pomieszczeniu istniejącą wykładzinę PVC

- W pomieszczeniach 1.14 na zaznaczonej ścianie na rzucie, nad ułożonymi

płytkami ściennymi, malować ścianę na kolor N499 dobranej farby

- Wszystkie ściany w pomieszczeniach malować na kolor H495 dobranej farby

- W pomieszczeniu 1.9 posadzkę stanowi antystatyczna wykładzina PVC

Uwagi dotyczące płytek dywanowych

- Układać we wszytskich pomieszczeniach w których występują tak jak

pokazano w pomieszczeniu 1.2 rozpoczynając od drzwi wejściowych

- Płytki dywanowe o wymiarach 50x50 cm

- Układać wg struktury określonej przez producenta
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UKŁAD PŁYTEK DYWANOWYCH PODŁOGOWYCH

NOWA WYKŁADZINA PVC
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ZAKRES PRZEBUDOWY I ARANŻACJI POMIESZCZEŃ

ŚCIANY DZIAŁOWE NOWO PROJEKTOWANE

LEGENDA:

UWAGI

- Nowe ściany działowe wykonać do wysokości konstrukcji stropu - RYSUNEK Detal D3

- Istniejąca konstrukcję sufitu podwieszanego w miejscu przejścia nowej ściany

działowej należy uciąć wraz z przeniesieniem zawiesi

- Istniejące sufity podwieszane uzupełnić a nowo projektowane wykonać z płyt firmy

OPTIMA STANDARD firmy ARMSTRONG
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KLOR BIAŁE GŁADKIE

OŚCIEŻNICA BEZPRZYLKOWA BIAŁA GŁADKA

KLOR SZARY

PRZESZKLONE

KLOR RAL 9006

SZKŁO VSG44.2

KLOR ANTRACYT - ZGODNIE Z KOLOREM KONSTRUKCJI

ISTNIEJĄCEJ FASADY SZKLANEJ

SZKŁO SGG Cool-Lite SKN 154 6ESG/16/ESG6 U=1.0W/m2K

OKNO UCHYLNE DOŁEM NA ZEWNĄTRZ
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ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW DO

WYKOŃCZENIA WNĘTRZ

Płytki podłogowe PARADYŻ

INTERO NERO 60X60 cm

gres nieszkliwiony satyna

Płytki ścienne PARADYŻ

MODERN motyw A, B, C, D, E, F

20X20 cm

Lapma wisząca

BriTop Alvar

czerwona

Płytki dywanowe Vorwerk

Forma SL  7F15

50X50 cm

Drzwi wewnętrzne DW

Barański

Barcelona A04

bezprzylgowe

białe gładkie

Farba do wnętrz

TIKKURILA

KOLOR: H495 RGB: 208, 210, 204

Farba do wnętrz

TIKKURILA

KOLOR: N499 RGB: 103, 105, 105

UWAGI

- farba N499 malować ściany na których położono płytki PARADYŻ MODERN

- farba H495 malować wszystkie ściny

- płytki ceramiczne ścienne PARADYŻ MODERN układać od wysokości blatu

kuchennego na wysokość 60cm i na całą szerokość ściany ( resztę ściany

malować farbą N499)

- szafki kuchenne kolor biały

Blat kuchenny

KALA

laminowany

drewno bielone

Zlewozmywak

AMARETTO

granitowy

1-komorowy z baterią

czarny

A05
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Płyty stropowe

ARMSTRONG

OPITMA STANDARD

Wykładzina PCV

POLYFLOR

Classic Mystique PUR

Smokestone 1160

Antystatyczna
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OPIS:

1- Płyta gipsowo-kartonowa NIDA

2x12,5mm; rodzaj płyt w

zależności od

przeznaczenia/funkcji ściany

2- Izolacja z wełny mineralnej

3- Blachowkręty NIDA typ w

zależności od zastosowanego

systemu NIDA:

· pierwsza warstwa:

blachowkręty 3,5x25mm co

750mm

· druga warstwa: blachowkręty

3,5x35mm co 250mm

4- Profil NIDA C75 w rozstawie co

max 600mm

5- Narożnik aluminiowy

perforowany NIDA

6- Uszczelnienie masą elastyczną

7- Profil okna - część nieotwierana

8- Profil okna otwieranego

9- Parapet okna

Słupki profile: NIDA C75

Profile obwodowe: NIDA U75

Opłytowanie: Płyta g-k NIDA 2x12,5 mm

NIDA Ściana 125A75
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OPIS:

1- Płyta gipsowo-kartonowa NIDA 2x12,5mm;

rodzaj płyt w zależności od

przeznaczenia/funkcji ściany

2- Izolacja z wełny mineralnej

3- Blachowkręty NIDA typ w zależności od

zastosowanego systemu NIDA:

· pierwsza warstwa: blachowkręty 3,5x25mm

co 750mm

· druga warstwa: blachowkręty 3,5x35mm

co 250mm

4- Profil NIDA C75 w rozstawie co max 600mm

5- Narożnik aluminiowy perforowany NIDA

6- Wykończenie gipsem/masą szpachlową

NIDA zgodnie z zastosowanym systemem

+ taśma zbrojąca

7- Blachowkręt NIDA 3,5x45 co 500mm; typ w

zalezności od zastosowanego systemu

NIDA

8- Płyta gk NIDA 12,5mm

9- Profil NIDA UD 19 co 300mm

10- Uszczelnienie eleastycznymi masami

11- Taśma uszczelniająca

12- Fasada szklana
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Słupki profile: NIDA C75

Profile obwodowe: NIDA U75

Opłytowanie: Płyta g-k NIDA 2x12,5 mm

NIDA Ściana 125A75
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OPIS:

1- Wykończenie gipsem/masą szpachlową NIDA zgodnie z

zastosowanym systemem + taśma zbrojąca

2- Taśma uszczelniająca do izolacji akustycznej NIDA 70mm

3- Płyta gipsowo-kartonowa NIDA 2x12,5mm; rodzaj płyt w zależności od

przeznaczenia/funkcji ściany

4- Izolacja z wełny mineralnej

5- Blachowkręty NIDA typ w zależności od zastosowanego systemu NIDA:

· pierwsza warstwa: blachowkręty 3,5x25mm co 750mm

· druga warstwa: blachowkręty 3,5x35mm co 250mm

6- Profil NIDA C75 w rozstawie co max 600mm

7- Profil obwodowy NIDA U75

8- Kołek rozporowy NIDA 6/40mm w rozstawie co max 1000mm
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Słupki profile: NIDA C75

Profile obwodowe: NIDA U75

Opłytowanie: Płyta g-k NIDA 2x12,5 mm

NIDA Ściana 125A75
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