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1. N
a rysunku pokazano układ projektow

anej hali i budynków
 biurow

ych.
    Rysunek rozpatryw

ać łącznie z projektam
i branżow

ym
i.

2. Ściany fundam
entow

e z bloczkó
w

 żw
irobetonow

ych grubosci 25 cm
    ocieplone styropianem

 grubosci 12 cm

3. Ściany zew
nętrzne grubości 24

 cm
 w

 budynkach biurow
ych w

ykonać z bloczków
    gazobetonow

ych lub silikatow
ych na zapraw

ie klejow
ej cienkow

arstw
ow

ej 
    grubości 1 - 3 m

m
.

4. Sciany zew
nętrzne ocieplone w

ełna m
ineralna grubosci 14 cm

. 

5. Ściany obudow
y hali z płyt w

arstw
ow

ych grubości 15 cm
 z rdzen

iem
 z w

ełny m
ineralnej.

6. Ściany w
ew

nętrzne grubości 24 cm
 w

ykonać z bloczków
 i na zapraw

ie jw
. 

7. Ściany w
ew

nętrzne grubości 8 i 12 cm
 z bloczków

 jw
 lub w

 zabudow
ie suchej system

ow
ej.

8. Ścianki w
ydzielające toalety w

 sanitariatach: kabiny system
ow

e z płyt w
iórow

ych
    lam

inow
anych o gru bości m

inim
um

 18m
m

. Analogicznie przegrody pisuarow
e.

9. Schody w
ew

nętrzne zaprojektow
ano jako żelbetow

e, m
onolityczne.

    W
ysokość w

szystkich balustrad m
in. 110 cm

.
10. Schody zew

nętrzne i podesty w
ejściow

e z kostki betonow
ej.

11. N
a rysunku w

skazano drzw
i stalow

e o w
ym

aganej klasie odporności ogniow
ej

    oznaczone przez EI.
    D

rzw
i EI w

yposażyć w
 sam

ozam
ykacze. N

a rzucie pokazano drzw
i w

ykładane.
    D

rzw
i zew

nętrzne D
Z1 z sam

ozam
ykaczem

 z blokadą położenia otw
arcia.

    D
rzw

i do kabin sanitarnych w
ykonać jako system

ow
e.

12. Bram
y B1stalow

e rolow
ane z system

em
 przeładunkow

ym
 (dok).

    Bram
y B2 stalow

e rolow
ane w

jazdow
e szybkobiezne.

    D
rzw

i do hali D
H

 stalow
e.

13. W
 ścianach i stropach w

ykonać otw
ory dla przeprow

adzenia kanałów
 w

entylacji
    m

echanicznej - w
g w

ytycznych
 i projektu instalacji.

14. W
e w

skazanych pom
ieszc zeniach su�ty podw

ieszane system
ow

e kasetonow
e

      lub płycinow
e na pro�lach stalow

ych.
15. W

 sanitariatach ściany pokryć do w
ysokości 2,00 m

 płytkam
i ceram

icznym
i.

16. W
 kuchni, zm

yw
alni, am

bulatorium
, labolatoriach na ścianach przy ciągach

      technologicznych i blatach
 oraz przy um

yw
alkach w

ykonać "fartuszki" szerokości
      60 cm

 z płytek ceram
icznych. w

ykonać 
17. Pozostałe ściany w

ew
nętrzne pokryć tynkiem

 gipsow
ym

 i m
alow

ać.
18. O

d frontu budynku zaprojekto
w

ano fasadę przeszkloną z pro�li alum
iniow

ych.
19. W

 pom
ieszczeniach zaprojektow

ano w
entylację m

achaniczną w
yw

iew
no - naw

iew
ną.

20. W
iata w

 części północnej o konstrukcji stalow
ej pokryta blachą stalow

ą trapezow
ą.
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5 x klapy napow
ietrzające

5 x klapy napow
ietrzające

5 x klapy napow
ietrzające

3 x klapy napow
ietrzające

4 x klapy napow
ietrzające


