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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

WIATROŁAP
KOMUNIKACJA
RECEPCJA, POM. OCHRONY
POMIESZCZENIE SOCJALNE
KOMUNIKACJA
KOMUNIKACJA
KLATKA SCHODOWA
POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE
WC DAMSKIE
WC MĘSKIE
SERWEROWNIA
BIURO
BIURO
                                    RAZEM
HALA
                    OGÓŁEM CZĘŚĆ II

WIATROŁAP
KOMUNIKACJA
RECEPCJA, POM. OCHRONY
POMIESZCZENIE SOCJALNE
KOMUNIKACJA
KOMUNIKACJA
KLATKA SCHODOWA
POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE
WC DAMSKIE
WC MĘSKIE
SERWEROWNIA
BIURO
BIURO
                                    RAZEM
HALA
                   OGÓŁEM CZĘŚĆ III

KOTŁOWNIA DLA CZĘŚCI II i III

ŁĄCZNIE CZĘŚĆ I, II i III

2,26 m2

17,02 m2

8,53 m2

8,52 m2

8,16 m2

12,03 m2

2,31 m2

8,16 m2

4,02 m2

10,85 m2

8,01 m2

37,15 m2

40,80 m2

167,82 m2

2 097,69 m2

2 265,51 m2

25P.
26P.
27P.
28P.
29P.
30P.
31P.
32P.
33P.
34P.
35P.
36P.
37P.

38P.

40P.
41P.
42P.
43P.
44P.
45P.
46P.
47P.
48P.
49P.
50P.
51P.
52P.

53P.

płytki ceramiczne
płytki ceramiczne
płytki ceramiczne
płytki ceramiczne
płytki ceramiczne
płytki ceramiczne
płytki ceramiczne
gres techniczny
płytki ceramiczne
płytki ceramiczne
antyelektrostatyczna
wykładzina dywanowa 
wykładzina dywanowa 

betonowa

WIATROŁAP
KOMUNIKACJA
JADALNIA
ZMYWALNIA
PRZESIONEK KUCHNI
KUCHNIA
POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE
POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE
KOMUNIKACJA
WC MĘSKIE
WC DAMSKIE
KOTŁOWNIA
KLATKA SCHODOWA
SZATNIA DAMSKA
UMYWALNIA
KOMUNIKACJA
LABORATORIUM
LABORATORIUM
KOMUNIKACJA
KOMUNIKACJA
WIATROŁAP
RECEPCJA, POM. OCHRONY
AMBULATORIUM
                                    RAZEM
HALA
HALA
                     OGÓŁEM CZĘŚĆ I

1L.
2L.
3L.
4L.
5L.
6L.
7L.
8L.
9L.
10L.
11L.
12L.
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14L.
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18L.
19L.
20L.
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22L.
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24aL.
24bL.
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36,42 m2

40,03 m2
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UWAGI:

1. Na rysunku pokazano układ projektowanej hali i budynków biurowych.
    Rysunek rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi.
2. Ściany fundamentowe z bloczków żwirobetonowych grubosci 25 cm
    ocieplone styropianem grubosci 12 cm
3. Ściany zewnętrzne grubości 24 cm w budynkach biurowych wykonać z bloczków
    gazobetonowych lub silikatowych na zaprawie klejowej cienkowarstwowej 
    grubości 1 - 3 mm.
4. Sciany zewnętrzne ocieplone wełna mineralna grubosci 14 cm. 
5. Ściany obudowy hali z płyt warstwowych grubości 16 cm z rdzeniem z wełny mineralnej.
6. Ściany wewnętrzne grubości 24 cm wykonać z bloczków i na zaprawie jw. 
7. Ściany wewnętrzne grubości 8 i 12 cm z bloczków jw lub w zabudowie suchej systemowej.
8. Ścianki wydzielające toalety w sanitariatach: kabiny systemowe z płyt wiórowych
    laminowanych o grubości minimum 18mm. Analogicznie przegrody pisuarowe.
9. Schody wewnętrzne zaprojektowano jako żelbetowe, monolityczne.
    Wysokość wszystkich balustrad min. 110 cm.
10. Schody zewnętrzne i podesty wejściowe z kostki betonowej.
11. Na rysunku wskazano drzwi stalowe o wymaganej klasie odporności ogniowej
    oznaczone przez EI.
    Drzwi EI wyposażyć w samozamykacze. Na rzucie pokazano drzwi wykładane.
    Drzwi zewnętrzne DZ1 z samozamykaczem z blokadą położenia otwarcia.
    Drzwi do kabin sanitarnych wykonać jako systemowe.
12. Bramy B1stalowe rolowane z systemem przeładunkowym (dok).
    Bramy B2 stalowe rolowane wjazdowe szybkobiezne.
    Drzwi do hali DH stalowe.
13. W ścianach i stropach wykonać otwory dla przeprowadzenia kanałów wentylacji
    mechanicznej - wg wytycznych i projektu instalacji.
14. We wskazanych pomieszczeniach sufity podwieszane systemowe kasetonowe
      lub płycinowe na profilach stalowych.
15. W sanitariatach ściany pokryć do wysokości 2,00 m płytkami ceramicznymi.
16. W kuchni, zmywalni, ambulatorium, labolatoriach na ścianach przy ciągach
      technologicznych i blatach oraz przy umywalkach wykonać "fartuszki" szerokości
      60 cm z płytek ceramicznych. wykonać 
17. Pozostałe ściany wewnętrzne pokryć tynkiem gipsowym i malować.
18. Od frontu budynku zaprojektowano fasadę przeszkloną z profili aluminiowych.
19. W pomieszczeniach zaprojektowano wentylację machaniczną wywiewno - nawiewną.
20. Wiata w części północnej o konstrukcji stalowej pokryta blachą stalową trapezową.
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UWAGI:

1. Na rysunku pokazano układ projektowanej hali i budynków biurowych.
    Rysunek rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi.
2. Ściany fundamentowe z bloczków żwirobetonowych grubosci 25 cm
    ocieplone styropianem grubosci 12 cm
3. Ściany zewnętrzne grubości 24 cm w budynkach biurowych wykonać z bloczków
    gazobetonowych lub silikatowych na zaprawie klejowej cienkowarstwowej 
    grubości 1 - 3 mm.
4. Sciany zewnętrzne ocieplone wełna mineralna grubosci 14 cm. 
5. Ściany obudowy hali z płyt warstwowych grubości 15 cm z rdzeniem z wełny mineralnej.
6. Ściany wewnętrzne grubości 24 cm wykonać z bloczków i na zaprawie jw. 
7. Ściany wewnętrzne grubości 8 i 12 cm z bloczków jw lub w zabudowie suchej systemowej.
8. Ścianki wydzielające toalety w sanitariatach: kabiny systemowe z płyt wiórowych
    laminowanych o grubości minimum 18mm. Analogicznie przegrody pisuarowe.
9. Schody wewnętrzne zaprojektowano jako żelbetowe, monolityczne.
    Wysokość wszystkich balustrad min. 110 cm.
10. Schody zewnętrzne i podesty wejściowe z kostki betonowej.
11. Na rysunku wskazano drzwi stalowe o wymaganej klasie odporności ogniowej
    oznaczone przez EI.
    Drzwi EI wyposażyć w samozamykacze. Na rzucie pokazano drzwi wykładane.
    Drzwi zewnętrzne DZ1 z samozamykaczem z blokadą położenia otwarcia.
    Drzwi do kabin sanitarnych wykonać jako systemowe.
12. Bramy B1stalowe rolowane z systemem przeładunkowym (dok).
    Bramy B2 stalowe rolowane wjazdowe szybkobiezne.
    Drzwi do hali DH stalowe.
13. W ścianach i stropach wykonać otwory dla przeprowadzenia kanałów wentylacji
    mechanicznej - wg wytycznych i projektu instalacji.
14. We wskazanych pomieszczeniach sufity podwieszane systemowe kasetonowe
      lub płycinowe na profilach stalowych.
15. W sanitariatach ściany pokryć do wysokości 2,00 m płytkami ceramicznymi.
16. W kuchni, zmywalni, ambulatorium, labolatoriach na ścianach przy ciągach
      technologicznych i blatach oraz przy umywalkach wykonać "fartuszki" szerokości
      60 cm z płytek ceramicznych. wykonać 
17. Pozostałe ściany wewnętrzne pokryć tynkiem gipsowym i malować.
18. Od frontu budynku zaprojektowano fasadę przeszkloną z profili aluminiowych.
19. W pomieszczeniach zaprojektowano wentylację machaniczną wywiewno - nawiewną.
20. Wiata w części północnej o konstrukcji stalowej pokryta blachą stalową trapezową.
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STADIUM:

BRANŻA:

FUNKCJA

Opracowanie

TEMAT
OPRACOWANIA:

ARCHITEKTURA

INWESTOR

mgr inż. arch. Sławomir Pawłowski

tech. bud. Paweł Kulikowski

WP-OIA/OKK/Upb/13/2009

186/89/Pw

UPRAWNIENIAIMIĘ I NAZWISKO

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

mgr inż. Marek Jan Kubiak

Architektura

HALA PRODUKCYJNO - MAGAZYNOWA
WRAZ Z BUDYNKAMI BIUROWYMI,

BUDYNKIEM TECHNICZNYM, INFRASTRUKTURĄ
ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

Dz. nr 11/12, 16/6   obręb CHOCICZA MAŁA   gmina WRZEŚNIA 

ZAMAWIAJĄCY

GENERALNY WYKONAWCA:

ul. Uczniowska 16   58-306 Wałbrzych
WSSE "INVEST-PARK" Spółka z o.o.

BUDIMEX S.A.
ul. Stawki 40    01-040 Warszawa

Główny projektant

24aL

24bL

NR NAZWA POMIESZCZENIA

CZĘŚĆ I

POWIERZCHNIA
UŻYTKOWA POSADZKA

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

CZĘŚĆ II

CZĘŚĆ III

WIATROŁAP
KOMUNIKACJA
RECEPCJA, POM. OCHRONY
POMIESZCZENIE SOCJALNE
KOMUNIKACJA
KOMUNIKACJA
KLATKA SCHODOWA
POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE
WC DAMSKIE
WC MĘSKIE
SERWEROWNIA
BIURO
BIURO
                                    RAZEM
HALA
                    OGÓŁEM CZĘŚĆ II

WIATROŁAP
KOMUNIKACJA
RECEPCJA, POM. OCHRONY
POMIESZCZENIE SOCJALNE
KOMUNIKACJA
KOMUNIKACJA
KLATKA SCHODOWA
POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE
WC DAMSKIE
WC MĘSKIE
SERWEROWNIA
BIURO
BIURO
                                    RAZEM
HALA
                   OGÓŁEM CZĘŚĆ III

KOTŁOWNIA DLA CZĘŚCI II i III 11,79 m2

ŁĄCZNIE CZĘŚĆ I, II i III

gres techniczny

2,26 m2

17,02 m2

8,53 m2

8,52 m2

8,16 m2

12,03 m2

2,31 m2

8,16 m2

4,02 m2

10,85 m2

8,01 m2

37,15 m2

40,80 m2

167,82 m2

2 097,69 m2

2 265,51 m2
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26P.
27P.
28P.
29P.
30P.
31P.
32P.
33P.
34P.
35P.
36P.
37P.

38P.

39P.
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41P.
42P.
43P.
44P.
45P.
46P.
47P.
48P.
49P.
50P.
51P.
52P.
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płytki ceramiczne
płytki ceramiczne
płytki ceramiczne
płytki ceramiczne
płytki ceramiczne
płytki ceramiczne
płytki ceramiczne
gres techniczny
płytki ceramiczne
płytki ceramiczne
antyelektrostatyczna
wykładzina dywanowa 
wykładzina dywanowa 

betonowa

WIATROŁAP
KOMUNIKACJA
JADALNIA
ZMYWALNIA
PRZESIONEK KUCHNI
KUCHNIA
POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE
POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE
KOMUNIKACJA
WC MĘSKIE
WC DAMSKIE
KOTŁOWNIA
KLATKA SCHODOWA
SZATNIA DAMSKA
UMYWALNIA
KOMUNIKACJA
LABORATORIUM
LABORATORIUM
KOMUNIKACJA
KOMUNIKACJA
WIATROŁAP
RECEPCJA, POM. OCHRONY
AMBULATORIUM
                                    RAZEM
HALA
HALA
                     OGÓŁEM CZĘŚĆ I

1L.
2L.
3L.
4L.
5L.
6L.
7L.
8L.
9L.
10L.
11L.
12L.
13L.
14L.
15L.
16L.
17L.
18L.
19L.
20L.
21L.
22L.
23L.

24aL.
24bL.

2,26 m2

23,76 m2

51,15 m2

4,29 m2

1,90 m2

17,32 m2

1,90 m2

14,97 m2

14,02 m2

13,01 m2

6,93 m2

11,00 m2

6,91 m2

36,50 m2

20,06 m2

5,93 m2

36,42 m2

40,03 m2

18,03 m2

4,61 m2

2,26 m2

17,37 m2

16,16 m2

366,79 m2

2 060,28 m2

2 098,24 m2

4 525,31 m2

2,26 m2

17,02 m2
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8,52 m2

8,16 m2

12,03 m2

2,31 m2

8,16 m2

4,02 m2

10,85 m2

8,01 m2

37,15 m2

40,80 m2

167,82 m2

2 060,28 m2

2 228,10 m2

9 030,71 m2
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płytki ceramiczne
płytki ceramiczne
płytki ceramiczne
płytki ceramiczne
płytki ceramiczne
płytki ceramiczne
płytki ceramiczne
gres techniczny
płytki ceramiczne
płytki ceramiczne
antyelektrostatyczna
wykładzina dywanowa 
wykładzina dywanowa 

betonowa

D1

  A_03.  
 001.

B3 B3B3

Balustrada BZ2

Balustrada BZ2

Balustrada BZ2

UWAGI:

1. Na rysunku pokazano układ projektowanej hali i budynków biurowych.
    Rysunek rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi.
2. Ściany fundamentowe z bloczków żwirobetonowych grubosci 25 cm
    ocieplone styropianem grubosci 12 cm
3. Ściany zewnętrzne grubości 24 cm w budynkach biurowych wykonać z bloczków
    gazobetonowych lub silikatowych na zaprawie klejowej cienkowarstwowej 
    grubości 1 - 3 mm.
4. Sciany zewnętrzne ocieplone wełna mineralna grubosci 14 cm. 
5. Ściany obudowy hali z płyt warstwowych grubości 15 cm z rdzeniem z wełny mineralnej.
6. Ściany wewnętrzne grubości 24 cm wykonać z bloczków i na zaprawie jw. 
7. Ściany wewnętrzne grubości 8 i 12 cm z bloczków jw lub w zabudowie suchej systemowej.
8. Ścianki wydzielające toalety w sanitariatach: kabiny systemowe z płyt wiórowych
    laminowanych o grubości minimum 18mm. Analogicznie przegrody pisuarowe.
9. Schody wewnętrzne zaprojektowano jako żelbetowe, monolityczne.
    Wysokość wszystkich balustrad min. 110 cm.
10. Schody zewnętrzne i podesty wejściowe z kostki betonowej.
11. Na rysunku wskazano drzwi stalowe o wymaganej klasie odporności ogniowej
    oznaczone przez EI.
    Drzwi EI wyposażyć w samozamykacze. Na rzucie pokazano drzwi wykładane.
    Drzwi zewnętrzne DZ1 z samozamykaczem z blokadą położenia otwarcia.
    Drzwi do kabin sanitarnych wykonać jako systemowe.
12. Bramy B1stalowe rolowane z systemem przeładunkowym (dok).
    Bramy B2 stalowe rolowane wjazdowe szybkobiezne.
    Drzwi do hali DH stalowe.
13. W ścianach i stropach wykonać otwory dla przeprowadzenia kanałów wentylacji
    mechanicznej - wg wytycznych i projektu instalacji.
14. We wskazanych pomieszczeniach sufity podwieszane systemowe kasetonowe
      lub płycinowe na profilach stalowych.
15. W sanitariatach ściany pokryć do wysokości 2,00 m płytkami ceramicznymi.
16. W kuchni, zmywalni, ambulatorium, labolatoriach na ścianach przy ciągach
      technologicznych i blatach oraz przy umywalkach wykonać "fartuszki" szerokości
      60 cm z płytek ceramicznych. wykonać 
17. Pozostałe ściany wewnętrzne pokryć tynkiem gipsowym i malować.
18. Od frontu budynku zaprojektowano fasadę przeszkloną z profili aluminiowych.
19. W pomieszczeniach zaprojektowano wentylację machaniczną wywiewno - nawiewną.
20. Wiata w części północnej o konstrukcji stalowej pokryta blachą stalową trapezową.

DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

MARZEC   2016

NR REWIZJI
05

otwór 10x10cm w suficie 
do wyrównania ciśnienia

otwór 10x10cm w suficie 
do wyrównania ciśnienia

otwór 10x10cm w suficie 
do wyrównania ciśnienia

otwór 10x10cm w suficie 
do wyrównania ciśnienia
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płytki ceramiczne
gres techniczny
gres techniczny
płytki ceramiczne
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HALA PRODUKCYJNO - MAGAZYNOWA
WRAZ Z BUDYNKAMI BIUROWYMI,

BUDYNKIEM TECHNICZNYM, INFRASTRUKTURĄ
ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

Dz. nr 11/12, 16/6   obręb CHOCICZA MAŁA   gmina WRZEŚNIA 
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UWAGI:

1. Na rysunku pokazano układ pomieszczeń II piętra budynków biurowych
    w prawej części obiektu. Rysunek rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi.
2. Ściany zewnętrzne grubości 24 cm wykonać z bloczków gazobetonowych
    lub silikatowych na zaprawie klejowej cienkowarstwowej grubości 1 - 3 mm.
3. Ściany zewnętrzne ocieplić wełną mineralną grubości 14 cm.
4. Ściany wewnętrzne grubości 24 cm wykonać z bloczków i na zaprawie jw.
5. Ściany wewnętrzne grubości 8 i 12 cm jw. lub w zabudowie suchej systemowej. 
6. Ścianki wydzielające toalety w sanitariatach: kabiny systemowe z płyt wiórowych
    laminowanych o grubości minimum 18mm. Analogicznie przegrody pisuarowe.
7. Schody wewnętrzne zaprojektowano jako żelbetowe, monolityczne.
    Wysokość wszystkich balustrad min. 110 cm.
8. Na rysunku wskazano drzwi stalowe o wymaganej klasie odporności ogniowej
    oznaczone przez EI.
    Drzwi EI wyposażyć w samozamykacze.
    Drzwi do kabin sanitarnych wykonać jako systemowe.
9. W ścianach i stropach wykonać otwory dla przeprowadzenia kanałów wentylacji
    mechanicznej - wg wytycznych i projektu instalacji.
10. We wskazanych pomieszczeniach sufity podwieszane systemowe kasetonowe
    lub płycinowe na profilach stalowych.
11. W umywalni ściany pokryć do wysokości 2,00 m płytkami ceramicznymi.
    W jadalni przy umywalkach wykonać "fartuszek" szerokości 60 cm z płytek ceramicznych.
12. Pozostałe ściany wewnętrzne pokryć tynkiem gipsowym i malować.
13. W pomieszczeniach zaprojektowano wentylację machaniczną wywiewno - nawiewną.
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UWAGI:

1. Na rysunku pokazano układ pomieszczeń II piętra budynku biurowego
    w lewej cześci obiektu. Rysunek rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi.
2. Ściany zewnętrzne grubości 24 cm wykonać z bloczków gazobetonowych
    lub silikatowych na zaprawie klejowej cienkowarstwowej grubości 1 - 3 mm.
3. Ściany zewnętrzne ocieplone wełną mineralną grubości 14 cm.
4. Ściany wewnętrzne grubości 24 cm wykonać z bloczków i na zaprawie jw. 
5. Ścianki wewnętrzne grubości 8 i 12 cm jw. lub w zabudowie suchej systemowej.
6. Ścianki wydzielające toalety w sanitariatach: kabiny systemowe z płyt wiórowych
    laminowanych o grubości minimum 18mm. Analogicznie przegrody pisuarowe.
7. Schody wewnętrzne zaprojektowano jako żelbetowe, monolityczne.
    Wysokość wszystkich balustrad min. 110 cm.
8. Na rysunku wskazano drzwi stalowe o wymaganej klasie odporności ogniowej
    oznaczone przez EI.
    Drzwi EI wyposażyć w samozamykacze.
9. W ścianach i stropach wykonać otwory dla przeprowadzenia kanałów wentylacji
    mechanicznej - wg wytycznych i projektu instalacji.
10. We wskazanych pomieszczeniach sufity podwieszane systemowe kasetonowe
    lub płycinowe na profilach stalowych.
11. Ściany wewnętrzne pokryć tynkiem gipsowym i malować.
12.. W pomieszczeniach zaprojektowano wentylację machaniczną wywiewno - nawiewną.
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UWAGI:

1. Na rysunku pokazano układ pomieszczeń I piętra budynków biurowych
    w prawej części obiektu. Rysunek rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi.
2. Ściany zewnętrzne grubości 24 cm wykonać z bloczków gazobetonowych
    lub silikatowych na zaprawie klejowej cienkowarstwowej grubości 1 - 3 mm.
3. Ściany zewnętrzne ocieplić wełną mineralną grubości 14 cm.
4. Ściany obudowy hali z płyt warstwowych grubości 16 cm z rdzeniem z wełny mineralnej.
5. Ściany wewnętrzne grubości 24 cm wykonać z bloczków i na zaprawie jw.
6. Ściany wewnętrzne grubości 8 i 12 cm jw. lub w zabudowie suchej systemowej. 
7. Ścianki wydzielające toalety w sanitariatach: kabiny systemowe z płyt wiórowych
    laminowanych o grubości minimum 18mm. Analogicznie przegrody pisuarowe.
8. Schody wewnętrzne zaprojektowano jako żelbetowe, monolityczne.
    Wysokość wszystkich balustrad min. 110 cm.
9. Na rysunku wskazano drzwi stalowe o wymaganej klasie odporności ogniowej
    oznaczone przez EI.
    Drzwi EI wyposażyć w samozamykacze.
    Drzwi do kabin sanitarnych wykonać jako systemowe.
10. W ścianach i stropach wykonać otwory dla przeprowadzenia kanałów wentylacji
    mechanicznej - wg wytycznych i projektu instalacji.
11. We wskazanych pomieszczeniach sufity podwieszane systemowe kasetonowe
    lub płycinowe na profilach stalowych.
12. W sanitariatach i umywalni ściany pokryć do wysokości 2,00 m płytkami ceramicznymi.
13. Ściany wewnętrzne pokryć tynkiem gipsowym i malować.
14. W pomieszczeniach zaprojektowano wentylację machaniczną wywiewno - nawiewną.

UWAGI:

1. Na rysunku pokazano układ pomieszczeń I piętra budynku biurowego
    w lewej części obiektu. Rysunek rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi.
2. Ściany zewnętrzne grubości 24 cm wykonać z bloczków gazobetonowych
    lub silikatowych na zaprawie klejowej cienkowarstwowej grubości 1 - 3 mm.
3. Sciany zewnętrzne ocieplić wełną mineralną grubości 14 cm.
4. Ściany obudowy hali z płyt warstwowych grubości 16 cm z rdzeniem z wełny mineralnej.
5. Ściany wewnętrzne grubości 24 wykonać z bloczków i na zaprawie jw.
6. Ściany wewnętrzne grubości 8 i 12 cm jw. lub w zabudowie suchej systemowej. 
7. Ścianki wydzielające toalety w sanitariatach: kabiny systemowe z płyt wiórowych
    laminowanych o grubości minimum 18mm. Analogicznie przegrody pisuarowe.
8. Schody wewnętrzne zaprojektowano jako żelbetowe, monolityczne.
    Wysokość wszystkich balustrad min. 110 cm.
9. Na rysunku wskazano drzwi stalowe o wymaganej klasie odporności ogniowej
    oznaczone przez EI.
    Drzwi EI wyposażyć w samozamykacze.
    Drzwi do kabin sanitarnych wykonać jako systemowe.
10. W ścianach i stropach wykonać otwory dla przeprowadzenia kanałów wentylacji
    mechanicznej - wg wytycznych i projektu instalacji.
11. We wskazanych pomieszczeniach sufity podwieszane systemowe kasetonowe
      lub płycinowe na profilach stalowych.
12. W sanitariatach i umywalni ściany pokryć do wysokości 2,00 m płytkami ceramicznymi.
13. Ściany wewnętrzne pokryć tynkiem gipsowym i malować.
14. W pomieszczeniach zaprojektowano wentylację machaniczną wywiewno - nawiewną.

UWAGI:

1. Na rysunku pokazano układ pomieszczeń II piętra budynków biurowych
    w prawej części obiektu. Rysunek rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi.
2. Ściany zewnętrzne grubości 24 cm wykonać z bloczków gazobetonowych
    lub silikatowych na zaprawie klejowej cienkowarstwowej grubości 1 - 3 mm.
3. Ściany zewnętrzne ocieplić wełną mineralną grubości 14 cm.
4. Ściany wewnętrzne grubości 24 cm wykonać z bloczków i na zaprawie jw.
5. Ściany wewnętrzne grubości 8 i 12 cm jw. lub w zabudowie suchej systemowej. 
6. Ścianki wydzielające toalety w sanitariatach: kabiny systemowe z płyt wiórowych
    laminowanych o grubości minimum 18mm. Analogicznie przegrody pisuarowe.
7. Schody wewnętrzne zaprojektowano jako żelbetowe, monolityczne.
    Wysokość wszystkich balustrad min. 110 cm.
8. Na rysunku wskazano drzwi stalowe o wymaganej klasie odporności ogniowej
    oznaczone przez EI.
    Drzwi EI wyposażyć w samozamykacze.
    Drzwi do kabin sanitarnych wykonać jako systemowe.
9. W ścianach i stropach wykonać otwory dla przeprowadzenia kanałów wentylacji
    mechanicznej - wg wytycznych i projektu instalacji.
10. We wskazanych pomieszczeniach sufity podwieszane systemowe kasetonowe
    lub płycinowe na profilach stalowych.
11. W umywalni ściany pokryć do wysokości 2,00 m płytkami ceramicznymi.
    W jadalni przy umywalkach wykonać "fartuszek" szerokości 60 cm z płytek ceramicznych.
12. Pozostałe ściany wewnętrzne pokryć tynkiem gipsowym i malować.
13. W pomieszczeniach zaprojektowano wentylację machaniczną wywiewno - nawiewną.
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UWAGI:

1. Na rysunku pokazano układ pomieszczeń I piętra budynku biurowego
    w lewej części obiektu. Rysunek rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi.
2. Ściany zewnętrzne grubości 24 cm wykonać z bloczków gazobetonowych
    lub silikatowych na zaprawie klejowej cienkowarstwowej grubości 1 - 3 mm.
3. Sciany zewnętrzne ocieplić wełną mineralną grubości 14 cm.
4. Ściany obudowy hali z płyt warstwowych grubości 16 cm z rdzeniem z wełny mineralnej.
5. Ściany wewnętrzne grubości 24 wykonać z bloczków i na zaprawie jw.
6. Ściany wewnętrzne grubości 8 i 12 cm jw. lub w zabudowie suchej systemowej. 
7. Ścianki wydzielające toalety w sanitariatach: kabiny systemowe z płyt wiórowych
    laminowanych o grubości minimum 18mm. Analogicznie przegrody pisuarowe.
8. Schody wewnętrzne zaprojektowano jako żelbetowe, monolityczne.
    Wysokość wszystkich balustrad min. 110 cm.
9. Na rysunku wskazano drzwi stalowe o wymaganej klasie odporności ogniowej
    oznaczone przez EI.
    Drzwi EI wyposażyć w samozamykacze.
    Drzwi do kabin sanitarnych wykonać jako systemowe.
10. W ścianach i stropach wykonać otwory dla przeprowadzenia kanałów wentylacji
    mechanicznej - wg wytycznych i projektu instalacji.
11. We wskazanych pomieszczeniach sufity podwieszane systemowe kasetonowe
      lub płycinowe na profilach stalowych.
12. W sanitariatach i umywalni ściany pokryć do wysokości 2,00 m płytkami ceramicznymi.
13. Ściany wewnętrzne pokryć tynkiem gipsowym i malować.
14. W pomieszczeniach zaprojektowano wentylację machaniczną wywiewno - nawiewną.

NAZWA POMIESZCZENIA
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
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płytki ceramiczne
płytki ceramiczne
wykładzina dywanowa w płytkach
wykładzina dywanowa w płytkach
wykładzina dywanowa w płytkach
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HALA PRODUKCYJNO - MAGAZYNOWA
WRAZ Z BUDYNKAMI BIUROWYMI,

BUDYNKIEM TECHNICZNYM, INFRASTRUKTURĄ
ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

Dz. nr 11/12, 16/6   obręb CHOCICZA MAŁA   gmina WRZEŚNIA 

ul. Uczniowska 16   58-306 Wałbrzych
WSSE "INVEST-PARK" Spółka z o.o.
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988 24 15 1318

UWAGI:

1. Na rysunku pokazano układ pomieszczeń I piętra budynków biurowych
    w prawej części obiektu. Rysunek rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi.
2. Ściany zewnętrzne grubości 24 cm wykonać z bloczków gazobetonowych
    lub silikatowych na zaprawie klejowej cienkowarstwowej grubości 1 - 3 mm.
3. Ściany zewnętrzne ocieplić wełną mineralną grubości 14 cm.
4. Ściany obudowy hali z płyt warstwowych grubości 16 cm z rdzeniem z wełny mineralnej.
5. Ściany wewnętrzne grubości 24 cm wykonać z bloczków i na zaprawie jw.
6. Ściany wewnętrzne grubości 8 i 12 cm jw. lub w zabudowie suchej systemowej. 
7. Ścianki wydzielające toalety w sanitariatach: kabiny systemowe z płyt wiórowych
    laminowanych o grubości minimum 18mm. Analogicznie przegrody pisuarowe.
8. Schody wewnętrzne zaprojektowano jako żelbetowe, monolityczne.
    Wysokość wszystkich balustrad min. 110 cm.
9. Na rysunku wskazano drzwi stalowe o wymaganej klasie odporności ogniowej
    oznaczone przez EI.
    Drzwi EI wyposażyć w samozamykacze.
    Drzwi do kabin sanitarnych wykonać jako systemowe.
10. W ścianach i stropach wykonać otwory dla przeprowadzenia kanałów wentylacji
    mechanicznej - wg wytycznych i projektu instalacji.
11. We wskazanych pomieszczeniach sufity podwieszane systemowe kasetonowe
    lub płycinowe na profilach stalowych.
12. W sanitariatach i umywalni ściany pokryć do wysokości 2,00 m płytkami ceramicznymi.
13. Ściany wewnętrzne pokryć tynkiem gipsowym i malować.
14. W pomieszczeniach zaprojektowano wentylację machaniczną wywiewno - nawiewną.
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KOMUNIKACJA
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                   OGÓŁEM CZĘŚĆ II
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mgr inż. arch. Sławomir Pawłowski

tech. bud. Paweł Kulikowski

HALA PRODUKCYJNO - MAGAZYNOWA
WRAZ Z BUDYNKAMI BIUROWYMI,

BUDYNKIEM TECHNICZNYM, INFRASTRUKTURĄ
ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

Dz. nr 11/12, 16/6   obręb CHOCICZA MAŁA   gmina WRZEŚNIA 

ul. Uczniowska 16   58-306 Wałbrzych
WSSE "INVEST-PARK" Spółka z o.o.
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HALA PRODUKCYJNO - MAGAZYNOWA
WRAZ Z BUDYNKAMI BIUROWYMI,

BUDYNKIEM TECHNICZNYM, INFRASTRUKTURĄ
ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
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UWAGI:

1. Na rysunku pokazano układ pomieszczeń II piętra budynków biurowych
    w prawej części obiektu. Rysunek rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi.
2. Ściany zewnętrzne grubości 24 cm wykonać z bloczków gazobetonowych
    lub silikatowych na zaprawie klejowej cienkowarstwowej grubości 1 - 3 mm.
3. Ściany zewnętrzne ocieplić wełną mineralną grubości 14 cm.
4. Ściany wewnętrzne grubości 24 cm wykonać z bloczków i na zaprawie jw.
5. Ściany wewnętrzne grubości 8 i 12 cm jw. lub w zabudowie suchej systemowej. 
6. Ścianki wydzielające toalety w sanitariatach: kabiny systemowe z płyt wiórowych
    laminowanych o grubości minimum 18mm. Analogicznie przegrody pisuarowe.
7. Schody wewnętrzne zaprojektowano jako żelbetowe, monolityczne.
    Wysokość wszystkich balustrad min. 110 cm.
8. Na rysunku wskazano drzwi stalowe o wymaganej klasie odporności ogniowej
    oznaczone przez EI.
    Drzwi EI wyposażyć w samozamykacze.
    Drzwi do kabin sanitarnych wykonać jako systemowe.
9. W ścianach i stropach wykonać otwory dla przeprowadzenia kanałów wentylacji
    mechanicznej - wg wytycznych i projektu instalacji.
10. We wskazanych pomieszczeniach sufity podwieszane systemowe kasetonowe
    lub płycinowe na profilach stalowych.
11. W umywalni ściany pokryć do wysokości 2,00 m płytkami ceramicznymi.
    W jadalni przy umywalkach wykonać "fartuszek" szerokości 60 cm z płytek ceramicznych.
12. Pozostałe ściany wewnętrzne pokryć tynkiem gipsowym i malować.
13. W pomieszczeniach zaprojektowano wentylację machaniczną wywiewno - nawiewną.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

KLATKA SCHODOWA
JADALNIA
SZATNIA DAMSKA
UMYWALNIA
                   OGÓŁEM CZĘŚĆ II

KLATKA SCHODOWA
JADALNIA
SZATNIA DAMSKA
UMYWALNIA
                  OGÓŁEM CZĘŚĆ III

RZUT II PIĘTRA STRONA PRAWA

UWAGI:

1. Na rysunku pokazano układ pomieszczeń II piętra budynku biurowego
    w lewej cześci obiektu. Rysunek rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi.
2. Ściany zewnętrzne grubości 24 cm wykonać z bloczków gazobetonowych
    lub silikatowych na zaprawie klejowej cienkowarstwowej grubości 1 - 3 mm.
3. Ściany zewnętrzne ocieplone wełną mineralną grubości 14 cm.
4. Ściany wewnętrzne grubości 24 cm wykonać z bloczków i na zaprawie jw. 
5. Ścianki wewnętrzne grubości 8 i 12 cm jw. lub w zabudowie suchej systemowej.
6. Ścianki wydzielające toalety w sanitariatach: kabiny systemowe z płyt wiórowych
    laminowanych o grubości minimum 18mm. Analogicznie przegrody pisuarowe.
7. Schody wewnętrzne zaprojektowano jako żelbetowe, monolityczne.
    Wysokość wszystkich balustrad min. 110 cm.
8. Na rysunku wskazano drzwi stalowe o wymaganej klasie odporności ogniowej
    oznaczone przez EI.
    Drzwi EI wyposażyć w samozamykacze.
9. W ścianach i stropach wykonać otwory dla przeprowadzenia kanałów wentylacji
    mechanicznej - wg wytycznych i projektu instalacji.
10. We wskazanych pomieszczeniach sufity podwieszane systemowe kasetonowe
    lub płycinowe na profilach stalowych.
11. Ściany wewnętrzne pokryć tynkiem gipsowym i malować.
12.. W pomieszczeniach zaprojektowano wentylację machaniczną wywiewno - nawiewną.
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Miejsce posadowienia Splitów
ilość wg projektu Inst. Sanitarne

Miejsce posadowienia Splitów
ilość wg projektu Inst. Sanitarne
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HALA PRODUKCYJNO - MAGAZYNOWA
WRAZ Z BUDYNKAMI BIUROWYMI 
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UWAGI:

1. Na rysunku pokazano układ połaci dachowych projektowanej hali
    i budynków biurowych.
2. Pokrycie dachu hali wykonać z membrany dachowej grubości 1,5 mm
    układanej na płytach poliuretanowych PIR 11 cm, lub PUR, z zachowaniem 
    współczynnika przenikania ciepła dla dachu 0,20 W/m2K.
3. Pokrycie dachu budynków biurowych z membrany dachowej grubości 1,5 mm
    układanej na wełnie mineralnej.
4. Świetliki podłużne 17,40 m x 3,0 m  - 20 szt., grubości 10 - 16 mm,
    z poliwęglanu w ramach aluminiowych.
5. W oznaczonych miejscach montować wentylatory dachowe oraz kominy
    Ø200, Ø150 i Ø80/125 mm.
6. Na dachach w częściach wyższych budynków biurowych klapy dymowe.
    - ogółem 3 szt.
7. Na dachach w częściach niższych budynków biurowych montować zestawy
    jednostek zewnetrznych klimatyzacji oraz centrale wentylacyjne na podstawach
    systemowych. 
8. Odwodnienie dachu podciśnieniowe.
9. Instalacja odgromowa - wg. projektu branżowego.

HALA PRODUKCYJNO - MAGAZYNOWA
WRAZ Z BUDYNKAMI BIUROWYMI,

BUDYNKIEM TECHNICZNYM, INFRASTRUKTURĄ
ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

Dz. nr 11/12, 16/6   obręb CHOCICZA MAŁA   gmina WRZEŚNIA 
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HALA PRODUKCYJNO - MAGAZYNOWA
WRAZ Z BUDYNKAMI BIUROWYMI 

RZUT DACHU
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UWAGI:

1. Na rysunku pokazano układ połaci dachowych projektowanej hali
    i budynków biurowych.
2. Pokrycie dachu hali wykonać z membrany dachowej grubości 1,5 mm
    układanej na płytach poliuretanowych PIR 11 cm, lub PUR, z zachowaniem 
    współczynnika przenikania ciepła dla dachu 0,20 W/m2K.
3. Pokrycie dachu budynków biurowych z membrany dachowej grubości 1,5 mm
    układanej na wełnie mineralnej.
4. Świetliki podłużne 17,40 m x 3,0 m  - 20 szt., grubości 10 - 16 mm,
    z poliwęglanu w ramach aluminiowych.
5. W oznaczonych miejscach montować wentylatory dachowe oraz kominy
    Ø200, Ø150 i Ø80/125 mm.
6. Na dachach w częściach wyższych budynków biurowych klapy dymowe.
    - ogółem 3 szt.
7. Na dachach w częściach niższych budynków biurowych montować zestawy
    jednostek zewnetrznych klimatyzacji oraz centrale wentylacyjne na podstawach
    systemowych. 
8. Odwodnienie dachu podciśnieniowe.
9. Instalacja odgromowa - wg. projektu branżowego.

mgr inż. arch. Sławomir Pawłowski

HALA PRODUKCYJNO - MAGAZYNOWA
WRAZ Z BUDYNKAMI BIUROWYMI,

BUDYNKIEM TECHNICZNYM, INFRASTRUKTURĄ
ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

Dz. nr 11/12, 16/6   obręb CHOCICZA MAŁA   gmina WRZEŚNIA 

ul. Stawki 40    01-040 Warszawa

PROJEKT WYKONAWCZY
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UWAGI:

1. Na rysunku pokazano układ połaci dachowych projektowanej hali
    i budynków biurowych.
2. Pokrycie dachu hali wykonać z membrany dachowej grubości 1,5 mm
    układanej na płytach poliuretanowych PIR 11 cm, lub PUR, z zachowaniem 
    współczynnika przenikania ciepła dla dachu 0,20 W/m2K.
3. Pokrycie dachu budynków biurowych z membrany dachowej grubości 1,5 mm
    układanej na wełnie mineralnej.
4. Świetliki podłużne 17,40 m x 3,0 m  - 20 szt., grubości 10 - 16 mm,
    z poliwęglanu w ramach aluminiowych.
5. W oznaczonych miejscach montować wentylatory dachowe oraz kominy
    Ø200, Ø150 i Ø80/125 mm.
6. Na dachach w częściach wyższych budynków biurowych klapy dymowe.
    - ogółem 3 szt.
7. Na dachach w częściach niższych budynków biurowych montować zestawy
    jednostek zewnetrznych klimatyzacji oraz centrale wentylacyjne na podstawach
    systemowych. 
8. Odwodnienie dachu podciśnieniowe.
9. Instalacja odgromowa - wg. projektu branżowego.

HALA PRODUKCYJNO - MAGAZYNOWA
WRAZ Z BUDYNKAMI BIUROWYMI,

BUDYNKIEM TECHNICZNYM, INFRASTRUKTURĄ
ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

Dz. nr 11/12, 16/6   obręb CHOCICZA MAŁA   gmina WRZEŚNIA 
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CENTRALA WENTYLACYJNA NW 1
NA PODSTAWACH SYSTEMOWYCH

CENTRALA WENTYLACYJNA NW 2
NA PODSTAWACH SYSTEMOWYCH

UWAGI:

1. Na rysunku pokazano układ połaci dachowych projektowanej hali
    i budynków biurowych.
2. Pokrycie dachu hali wykonać z membrany dachowej grubości 1,5 mm
    układanej na płytach poliuretanowych PIR 11 cm, lub PUR, z zachowaniem 
    współczynnika przenikania ciepła dla dachu 0,20 W/m2K.
3. Pokrycie dachu budynków biurowych z membrany dachowej grubości 1,5 mm
    układanej na wełnie mineralnej.
4. Świetliki podłużne 17,40 m x 3,0 m  - 20 szt., grubości 10 - 16 mm,
    z poliwęglanu w ramach aluminiowych.
5. W oznaczonych miejscach montować wentylatory dachowe oraz kominy
    Ø200, Ø150 i Ø80/125 mm.
6. Na dachach w częściach wyższych budynków biurowych klapy dymowe.
    - ogółem 3 szt.
7. Na dachach w częściach niższych budynków biurowych montować zestawy
    jednostek zewnetrznych klimatyzacji oraz centrale wentylacyjne na podstawach
    systemowych.
    Ścieżki serwisowe do urządzeń wentylacyjnych wykonać, poprzez naklejenie
    dodatkowej warstwy membrany PCW antypoślizgowej.
    Ścieżki serwisowe wykonać po zamontowaniu urządzeń.
8. Odwodnienie dachu podciśnieniowe.
9. Instalacja odgromowa - wg. projektu branżowego.
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CENTRALA WENTYLACYJNA NW 1
NA PODSTAWACH SYSTEMOWYCH

CENTRALA WENTYLACYJNA NW 2
NA PODSTAWACH SYSTEMOWYCH

UWAGI:

1. Na rysunku pokazano układ połaci dachowych projektowanej hali
    i budynków biurowych.
2. Pokrycie dachu hali wykonać z membrany dachowej grubości 1,5 mm
    układanej na płytach poliuretanowych PIR 11 cm, lub PUR, z zachowaniem 
    współczynnika przenikania ciepła dla dachu 0,20 W/m2K.
3. Pokrycie dachu budynków biurowych z membrany dachowej grubości 1,5 mm
    układanej na wełnie mineralnej.
4. Świetliki podłużne 17,40 m x 3,0 m  - 20 szt., grubości 10 - 16 mm,
    z poliwęglanu w ramach aluminiowych.
5. W oznaczonych miejscach montować wentylatory dachowe oraz kominy
    Ø200, Ø150 i Ø80/125 mm.
6. Na dachach w częściach wyższych budynków biurowych klapy dymowe.
    - ogółem 3 szt.
7. Na dachach w częściach niższych budynków biurowych montować zestawy
    jednostek zewnetrznych klimatyzacji oraz centrale wentylacyjne na podstawach
    systemowych.
    Ścieżki serwisowe do urządzeń wentylacyjnych wykonać, poprzez naklejenie
    dodatkowej warstwy membrany PCW antypoślizgowej.
    Ścieżki serwisowe wykonać po zamontowaniu urządzeń.
8. Odwodnienie dachu podciśnieniowe.
9. Instalacja odgromowa - wg. projektu branżowego.

320

320

HALA PRODUKCYJNO - MAGAZYNOWA
WRAZ Z BUDYNKAMI BIUROWYMI 

RZUT DACHU

mgr inż. arch. Sławomir Pawłowski

tech. bud. Paweł Kulikowski

HALA PRODUKCYJNO - MAGAZYNOWA
WRAZ Z BUDYNKAMI BIUROWYMI,

BUDYNKIEM TECHNICZNYM, INFRASTRUKTURĄ
ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

Dz. nr 11/12, 16/6   obręb CHOCICZA MAŁA   gmina WRZEŚNIA 

ul. Stawki 40    01-040 Warszawa
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CENTRALA WENTYLACYJNA NW 1
NA PODSTAWACH SYSTEMOWYCH

CENTRALA WENTYLACYJNA NW 2
NA PODSTAWACH SYSTEMOWYCH

UWAGI:

1. Na rysunku pokazano układ połaci dachowych projektowanej hali
    i budynków biurowych.
2. Pokrycie dachu hali wykonać z membrany dachowej grubości 1,5 mm
    układanej na płytach poliuretanowych PIR 11 cm, lub PUR, z zachowaniem 
    współczynnika przenikania ciepła dla dachu 0,20 W/m2K.
3. Pokrycie dachu budynków biurowych z membrany dachowej grubości 1,5 mm
    układanej na wełnie mineralnej.
4. Świetliki podłużne 17,40 m x 3,0 m  - 20 szt., grubości 10 - 16 mm,
    z poliwęglanu w ramach aluminiowych.
5. W oznaczonych miejscach montować wentylatory dachowe oraz kominy
    Ø200, Ø150 i Ø80/125 mm.
6. Na dachach w częściach wyższych budynków biurowych klapy dymowe.
    - ogółem 3 szt.
7. Na dachach w częściach niższych budynków biurowych montować zestawy
    jednostek zewnetrznych klimatyzacji oraz centrale wentylacyjne na podstawach
    systemowych.
    Ścieżki serwisowe do urządzeń wentylacyjnych wykonać, poprzez naklejenie
    dodatkowej warstwy membrany PCW.
    Ścieżki serwisowe wykonać po zamontowaniu urządzeń.
8. Odwodnienie dachu podciśnieniowe.
    Dach wiaty - rynna Ø150, rura spustowa Ø100.
9. Instalacja odgromowa - wg. projektu branżowego.

412 75 521

DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

518 75 411

124 880

2030 X 790

Kanał wentylacyjny Ø150 mm
z klapą EI60

ŚCIEŻKI SERWISOWE
wzmocnienie pokrycia dodatkową,

antypoślizgową warstwą membrany PCW

ŚCIEŻKI SERWISOWE
wzmocnienie pokrycia dodatkową,

antypoślizgową warstwą membrany PCW

Kanał wentylacyjny Ø150 mm
z klapą EI60

ŚCIEŻKI SERWISOWE
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DPW - ścieżki serwisowe 75 cm
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